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1 Einleitung

Mit Hilfe des Tools Geopara kénnen Geofim-Eingabedateien neu erstellt oder vorhandene
Dateien grafisch dargestellt werden. Die grafische Darstellung erfolgt in der Form Text, je-
doch zusammen mit der Struktur des Modells und mit einer Topographie malistabsgerecht am
Bildschirm, auf Drucker, Plotter und als DXF-Datei. So stellen diese ASCII-Pléne ein unver-
zichtbares Hilfsmittel zur Modellaufstellung und zur Dokumentation der Eingabedaten dar.

2 Initialisierung einer Parameterdatei

Wenn das Tool Geopara gestartet wird und keine Parameterdatei existiert, kann die Parame-
terdatei initialisiert werden. Der Anwender kann im Dialog das Modellgebiet und die Diskre-
tisierung festlegen (siehe Abbildung 1). Im Dialog sollten entweder Dx und Dy oder M und N
vorgegeben werden. Fir Dx und Dy kénnen auch Kommazahlen vorgegeben werden. Da sich
die Struktur der Parameterdatei entsprechend der mdglichen Anzahl von Lupen unterscheidet
(siehe Teil GeofimDB), sollte bereits hier eine Angabe erfolgen. SchlieRlich sind noch die
Anzahl der Modellgrundwasserleiter, sowie die Méchtigkeit und optional ein Anfangswasser-
stand anzugeben.

Abmessungen und Diskretisierung des Aquifers 24

Diskretisierung in *-Richtung Diskretizierung in Y-Richtung

Xnin 4544000 i1 Yrrin ER71000 m
Xmex 4548000 i rrax EG74500 m

Dx B25 m Dy B2 5 m

Anzahl 32 Anzahl a3

Bitte entweder Teilung (Dx, Dy oder Anzahl vorgeben!

Anzahl der Lupen Modellgrundwassetrleiter
[ 31 Lupen Anzahl ’f
¥ 99 Lupen Machtigket [ 1 m
h-Anfang 5 m

Abbildung 1: Menii zur Festlegung des Modellgebietes und der Diskretisierung

Die Parameterdatei wird mit Anfangswerten belegt. Die Abbildung 2 zeigt einen Ausschnitt.
Alle Méachtigkeiten werden mit einem Meter angenommen und die ke-Werte werden 10* m/s
gesetzt. Die Tools Pcgtopar und Isohypse unterstiitzen den Anwender bei der Eingabe der
aktuellen Parameter.
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Abbildung 2: Ausschnitt aus der erzeugten Parameterdatei creapar0.dbf

3 ASCII-Plan erstellen
3.1 Parameterdatei

Nach dem Start des Tools Geopara und wenn eine Parameterdatei existiert, wird der Anwen-
der aufgefordert, das Gebiet und die Modellgrundwasserleiter auszuwéhlen (siehe Abbildung
3 und Abbildung 4). Es folgt das Menl zur Wahl der darzustellenden Parameter. Durch
Mausklick mit der linken Maustaste werden die Parameter ausgewahlt. In Abbildung 5 sind
dies die Grundwasserleiterbezeichnung, die Elementunterkante, die Mdchtigkeit und der k-
Wert. Die Abbildung 6 zeigt die Darstellung des ASCII-Plans auf dem Bildschirm. Beachtet
werden sollte, dass unter der Grafik das unter dem Mauszeiger liegende finite Volumenele-
ment angezeigt wird. So kann insbesondere beim Zoomen die interessierende Zelle leicht aus-
gewahlt werden.

Eine ausfuhrliche Darstellung der Redigierungsmoglichkeiten und der Ausgabe auf Drucker
und Plotter ist im Teil Pcgview der Anwenderdokumentation zu finden.



PCGEOFIM-Anwenderdokumentation: Tool Geopara 5

Eingabe Wahlen Sie die MGWL aus
MGWL 1
—xmin: 0, xmacc 4500 MGVWL 2 MG 1
MGWL 3 i
| o | 4500

—wmin:  Ooymax: 24900

| o | 2900
P 7 Cancel |
Cancel | DK,
Abbildung 3: Meni Gebiet auswahlen Abbildung 4: Meni MGWL auswahlen

Ausgabe won

I* haske

mog - ]
e zu
m3 rrl
ml+me+m3 kf1
kfe
kfa
e
hian
bill
hil2
hil3
izot
colb
cola
e
asci

gel LI Cancel 0]§

Abbildung 5: Auswahl der im ASCII-Plan darzustellenden Parameter
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* pcgeofim _[=]x]

File Edit View Char_heigth State Laver Window Help

* di\pcgeofim \altlast\input\asciplan.lin
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Abbildung 6: ASCII-Plan Beispiel "Altlast"

B EnaE 17:50

3.2 Spezielle Datenaufbereitung flr die grafische Ausgabe

Eine grafische Darstellung von Parametern innerhalb des vorgegebenen globalen Gitters oder
einer Lupenstruktur ist entweder an die Datenbank {proj}par{j}.dbf gebunden oder der An-
wender kreiert die Datei {proj}asci.dbf. In diesen Datenbanken wurden Felder angelegt, die
mit Daten gefullt werden missen, wenn spezielle Werte grafisch ausgegeben werden sollen.
Das betrifft je nach Art der gewiinschten Darstellung die Felder ASCI, COLA und COLB. Eine
Erldauterung zu diesen Feldern ist in Tabelle 1 zu finden.

Tabelle 1: Bedeutung von ASCI, COLA und COLB

Feld Bedeutung Erlduterung

ASCI Zeichenkette maximal 32 Zeichen

COLA Farbe Text : schwarz

:schwarz  2: rot

2 grln 4: blau

gelb 6: zyan

: magenta 8: braun 9: grau

CcoLB Farbe Hintergrund,
bei HP-GL/2-Ausgabe:10% shade

:schwarz  2: rot

2 grln 4: blau

gelb 6: zyan

: magenta 8: braun 9: grau

NUwRNOwR o
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Belegt werden muss nur das Feld ASCI, wenn kein Hintergrund ausgegeben werden soll. Um
die Gitterelemente farbig darzustellen, muss das Feld COLB eine Farbkodierung enthalten
und bei der Auswahl der darzustellenden Inhalte mit ausgewahlt werden.

Insbesondere wenn andere Geofim-Input-Dateien visualisiert werden sollen, ist die Datei
{proj}asci.dbf von Interesse. Die Tabelle 2 zeigt die Struktur dieser Datei. Am Beispiel der
Geofim-Inputdatei {proj}terr.dbf soll die Vorgehensweise erlautert werden. In einem ersten
Schritt wird diese Datei um die Felder ASCI, COLA und COLB erweitert. AnschlieRend wer-
den die Felder ASCI und COLB mit der Geldndehohe und der Grundwasserneubildungsklasse
gefillt und in die Datei {proj}asci.dbf Gbertragen:

dBASE-Befehlsfolge: use {proj}gel

replace all COLB with IGWF, ASCI with str(GEL,6,2)
use c:\pcgeofim\database\geoasci

copy to {proj}asci

use {proj}asci

appe from {proj}gel

Tabelle 2: Struktur der Datei {proj}asci.dbf

Feld [Feldname [Typ |Lange |Erlauterung
1LUPE Z 1| finites Volumenelement in der Lupe LUPE
2/1S N 3] Nummerierung in x-Richtung
3JZ N 3| Nummerierung in y-Richtung
4MG N 2| Nummerierung in z-Richtung
5COLB N 2| Farbe Hintergrund
6|COLA N 2| Farbe Text
7/ASCI Z 32| Zeichenkette

In Abbildung 7 wird das Ergebnis dargestellt.
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Abbildung 7: ASCII-Pla

n Gelande und Grundwasserneubildungsklasse

3.3 ASCI-Plan Randbedingungen

Auch die Lage der Randbedingungen kann auf einfache Art und Weise visualisiert werden.
Dazu wird im Meni Abbildung 8 Randbedingungen ausgewdhlt. In einem weiteren Meni
(Abbildung 9) kann der Anwender festlegen, welche Randbedingungen in den ASCI-Plan
aufgenommen werden sollen. Die Abbildung 10 zeigt die Lage aller Randbedingungen im

Testbeispiel Altlast.

Ausgabe wvan

Randbedingungsausgabe wan

I*

MMaske

mg
Iu

Randbedingungen
Yerbreitung

haske

I*

FBE1. An
RB 2. Ant

mi
me
m3
ml+m2+m3
kil
kf2
kf3
it
han
hill
hil2
hil3
isot
colb
cola

[ |

FB 3 Ar

RB Tagebau
RE Migration
BB Oherkante
Brunnen
Randriegel
Hari-Brunnen
Flisze
Restldcher
fikiive Fegel
alle RE

BB markieran

Cancel | 0] | Cancel |

Abbildung 8: Auswahl Randbedingungen

Abbildung 9: Auswahl Randbedingungsart
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Abbildung 10: Lage der Randbedingungen im Testbeispiel Altlast

4 Felder W, WEXP, COLA, COLB und ASCI im Dialog vorgeben

Es besteht die Mdglichkeit die Felder W, WEXP, COLA, COLB und ASCI von Parameterda-
teien im Dialog mit Werten zu versehen. Dazu muss das finite Volumen bei gedrickter
,»Strg“-Taste mit der linken Maustaste ausgewahlt werden. Es erscheint das in Abbildung 11
gezeigte Meni. Nach Beendigung des Tools Geopara werden die Parameterdateien aktuali-
siert. Der Anwender kann dann in dBASE oder Excel die im Dialog vorgegeben Daten weiter
verarbeiten. In unserem Beispiel wird das Feld ASCI genutzt, um im Feld BIL1 die Bilanz-
klasse ,,bilu‘ vorzugeben.
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Abbildung 11: Eingabemenu zur Vorgabe von W, WEXP... fir Parameterdateien
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