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1 Erzeugung der Datenbasis fiir die Isolinienkonstruktion

Das Tool Geoisol ist ein Hilfsmittel zur Visualisierung der Ergebnisse des Simulators Geo-
fim. Im Verzeichnis home\save werden vom Simulator die in Tabelle 1-1 zusammengestellten
Dateien gespeichert.

Tabelle 1-1: Sicherungsdateien im Verzeichnis home\save

Dateiname Zusatzliche Bedingungen Erlauterung
Topologie (X, Yy, zu, dx, dy, dz,
topology zeitunabhéngige Parameter gelénde, kf, ne, Isolinienthema fur
jedes finite Volumen)
magnify Lupen existieren Lupendefinition
Bei zeitabhangigen wird die zu
to{time} zeitabhéngige Parameter diesem Zeitpunkt glltige Topolo-
gie gespeichert.
h_{time} zeit in {proj}smas Spiegelh6he zum Zeitpunkt time
is{time} Modell enthélt Brunnen und / | Spiegelhdhen in Bru.nnen unq
oder Restlocher Restléchern zum Zeitpunkt time
ri{time}, r2{time}, ... |Transportberechnung Partialdichten zum Zeitpunkt time
pegstamm Pegel wurden vorgegeben Pegelstammdaten
. Vorgegebene Pegelmesswerte und
pe{time} Pegel wurden vorgegeben Messzeitpunkt
. Pegel wurden vorgegeben, Gemessene Teildichten und
pm{time} .
Transportberechnung Messzeitpunkt
vx{time} zeit in {proj}smas Abstandsgeschwindigkeit vy
vy{time} zeit in {proj}smas Abstandsgeschwindigkeit vy
vz{time} zeit in {proj}smas Abstandsgeschwindigkeit v,
wa{time} Stromlinien- oder Schutzzonen- Aufenthaltsort (wa) zum Zeit-
wi{time} berechnung punkt (wt) aller eingesetzten
Punkte
writime} Random-Walk Auf(_enthaltsort a_IIer eing?setzten
Partikel zum Zeitpunkt time
Die Flusswasserstande werden als
home\result\wa{time} | Modell enthalt Flusse ASCII-Datei gespeichert in ho-
me\result.

Das Tool Geoisol erzeugt aus den gespeicherten Spiegelhéhen und Partialdichten Isolinien
und Isofléachen. Bei der Isolinienkonstruktion werden die Restlochwasserstdnde beriicksich-
tigt. Zusétzlich konnen Messstellen, Stromlinien und Wanderpunkte mit in die Grafik tUber-
nommen werden.

Die Konstruktion der Isolinien soll am Beispiel der Spiegelhthe h erlautert werden. Im Simu-
lator Geofim wurde h fir jedes finite Volumenelement bestimmt. AuRerdem sind alle Rand-
werte bekannt. Isolinien werden fir jeden Grundwasserleiter erzeugt, so dass sich die in Ab-
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bildung 1-1 gezeigte Situation ergibt. Zur Konstruktion von Isolinien werden zusatzlich die
Spiegelhdhen an den Eckpunkten jedes Gitterelementes bendtigt (durch Vierecke gekenn-
zeichnet). Nach einer Idee von Gréaber und Mansel erfolgt die Bestimmung durch hydraulisch
korrekte Interpolation zwischen allen Stiitzstellen. Dazu wird ein lineares Gleichungssystem
aufgestellt, indem alle Knoten (Kreise, Dreiecke, Vierecke) durch Leitwerte verbunden wer-
den und die Spiegelhdhen in den Netzknoten, wo h bekannt ist (Kreise und Dreiecke) als
Randbedingungen 1. Art realisiert. Als Ergebnis ergibt sich eine Losung, die in den Netzkno-
ten mit dem Symbol Kreis oder Viereck mit den Vorgaben exakt Gbereinstimmt und in den
Eckpunkten der Gitterelemente “hydraulisch verniinftige” Werte annimmt. Fiir jedes Viereck
konnen nun die Isolinien durch Interpolation auf den Kanten eindeutig bestimmt werden (vgl.
Isolinie 78 m in Abbildung 1-1). Der Vorteil dieses Verfahrens liegt zum einen in der exakten
Wiederspiegelung der berechneten Werte und zum anderen in der exakten Abbildung des der
Berechnung zu Grunde liegenden Gitternetzes.
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Abbildung 1-1: Zur Konstruktion von Isolinien im Tool Geoisol. Bedeutung der Symbole im Text.

Die in Abbildung 1-1 dargestellten Symbole haben folgende Bedeutung:
e Punkte (blau): Spiegelhohe im Netzknoten bekannt
e Dreiecke (blau): Randwert bekannt
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e Vierecke (rot): Wert muss berechnet werden
e durchgezogene Linien: Gittergrenzen
e gestrichelte Linien: zusatzliche Verbindungen
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2 Konstruktion von Isolinien

Nach dem Start des Programms Pcgeofim durch Doppelklick mit der Maus auf das Pcgeofim-
Icon muss im Menu Tool... Geoisol ausgewéhlt werden.

3 pegeofim - o X
File Edit View Charheight State Lsyer Window Help
] Projekt: altlast [e @] =

L(z‘mz: PO I Dateis r-blonkenburo/ (28 05, 20160

CH-Neubiildung bzw. EH-Zehrung

/V/v/W/W/\I/ /W/W MW%W

‘wielcher Isalinientyp soll ausgegeben werden?

Spiegelhihe Spiegelhihe
Hohendifferenz
Partialdichte

Schnitth
gL 2 Schnitt ho
- Valumaratom

o --_

MOWL 6B -__

Diskretisierung des Agquifers in finite Yolumina

<

Abbildung 2-1: Auswahl des Tools Geoisol

Im folgenden Schritt muss der Isolinientyp festgelegt werden.

YWelcher solinientyp soll ausgegeben werden?

Spiegelhche spiegelhche
Hohendifferanz

Farialdichte

Schnitt h

Schnitt rho

YYolumenstrom

Cancel Ik,

Abbildung 2-2: Auswahl des Isolinientyps
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Es konnen Isolinien und Isoflachen von Standrohrspiegelhdhen, Spiegelh6hendifferenzen,
Partialdichten und Volumenstrémen ausgegeben werden. Die PCGEOFIM®-Dateiauswahlbox
zeigt die im Verzeichnis home\save vorhandenen Felder. Dabei bedeuten hmin und hmax die
zu irgendeinem Berechnungszeitpunkt aufgetretene minimale bzw. maximale Standrohrspie-
gelhdhe.

PCGEOFIM®-Dateiauswahlbox

Diatei dffnen Yarzeichnis:
Ih—1 33801.01 chpcgeofimialtastsawe),
h_1599001.01 <-
h_1599201.01
h_1599401.01
h_199601.01
th 199807 01
hrnin
Erweiterung: Laufwerk:
* o,
A
oy,
EH
F
Zh

conen_|

Abbildung 2-3: Auswahl der Spiegelhhe

“erfighare Felder:

h_ 580101
G -Oberflache h_980101
MG L-Unterkante minus
MEWL-Oherkante
GWL-Sohle
Erdoherflache

Cancel |

Abbildung 2-4: Auswahl zur Erstellung von Spiegelhthen- und Differenzenplénen

Dabei bedeutet:
o  GW-Oberflache: Minimum von Spiegelhthe und Elementoberkante
e GWL-Sohle: tiefste auf direktem Weg erreichbare Elementunterkante

Die Ausgabe der GW-Oberflache wurde implementiert, damit der Flurabstand nach DIN 4049
erzeugt werden kann: Erdoberflache minus GW-Oberflache fir den obersten wassererfullten
Modellgrundwasserleiter.
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Abbildung 2-5: Menu zur Isolinienausgabe

Um den Anwender nicht mit einer Vielzahl von Fragen zu konfrontieren, kann im Dialog
"Isolinienausgabe” (Abbildung 2-5) die Gestaltung des Isolinienplanes festgelegt werden. Die
Ergebnisse des Dialogs werden in der Datei home/isoline/isoline.cfg gespeichert (dazu ist im
Dialog bei ,,Anderungen speichern® ein Haken zu setzen) und diese Datei wird bei jedem wei-
teren Aufruf von Geoisol fir das gleiche Projekt wieder eingelesen, so dass nach einer ersten
Anpassung dieser Dialog im Allgemeinen nur mit einem Mausklick auf den Button OK wie-
der verlassen werden kann. Zu dem Punkt Berechnung mit den angebotenen Wahlmaglich-
keiten GWL und MGWL gibt Tabelle 2-1 weitere Erl&uterungen.
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Tabelle 2-1: Erlauterung zum Dialog "Isolinienausgabe™

. Darstellung
Isolinientyp
bzw. GroRke Auswahl a— GrolRe innerhalb des Bereichs
b — GroRe auBerhalb des Bereichs
a) Suche und Darstellung des obersten geftillten MGWL
MGWL-freie Gebie- innerhalb des ausgewahlten MGWL - oder Isolinien-
te themenbereichs
b) Darstellung leer oder keine Verbreitung
Wasserstand,
Standrohrspie- a) wie oben; zusétzlich Suche und Darstellung des darun-
gelhohe usw. GW.L-freie Gebiete ter liegenden, gekoppelten Bereichs
b) Darstellung leer oder keine Verbreitung
] ) a) wie oben
keine Option )
b) z. des gekoppelten Bereichs (Zmin)
a) Darstellung des obersten gefullten MGWL innerhalb
keine Relevanz bzw. des ausgewahlten MGWL- oder Isolinienthemenbe-
Konzentration | wird nicht beriick- reichs
sichtigt b) ohne Darstellung einer Konzentration bzw. keine Ver-
breitung

Es werden diverse Listen (z.B. Farbeinstellung fur Isolinien) mit Auswahlmdglichkeiten an-
gezeigt, welche mit Hilfe einer Scroll-Bar verschoben werden kénnen. Wenn rechts neben der
Scroll-Bar nichts angezeigt wird, bedeutet dies: keine Ausgabe. Erst durch die Auswahl ei-
ner Farbe wird die Grundwasserleiterverbreitung angezeigt, FlieRpfeile gezeichnet usw. In der
Abbildung 2-6 ist die ASCII-Tabelle isoline.cfg zu sehen. Signifikant bei ja und nein ist nur
das "n". Jede andere Angabe wird als "ja" gedeutet.
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& isoline.cfg - Editor _|ol x
Catei Bearbeiten Format 2
* standards fir die Isolinienausgabe =
ja Ausgabe Isolinien
nein Ausgabe Isoflachen
Im NN Ausgabedimension
4 Farbe Isolinien
0.25 Linienstédrke in mm
0 Hintergrundfarbe
0 Farbe FlieRpfeile
75 Linge FlieRpfeile in m
150 Abstand FlieRpfeile in m
ja Migrationsgeschwindigkeit (m/d)
0 Farbe Bahnqinien
ja Beschriftung Bahnlinien mit Laufzeit
nein Beschriftung Bahnlinien mit Datum
2 Farbe wanderpunkte
1 Messstellenzeitintervall in a
0.5 Messstellentoleranz in m
ja Messwerte anzeigen
nein GW-freie Gebiete ausweisen
nein Berlcksichtigung von Filterbrunnen
nein Randwerte linear extrapolieren
nein Datenbasis anzeigen
nein ausgewdhlte Flieligewdsser anzeigen
nein alle FlieRgewidsser anzeigen
ja Togographie anzeigen
ja Label und Legende anzeigen
&

Abbildung 2-6: Die Datei isoline.cfg kann vom Anwender auch bearbeitet werden

Nachdem der Dialog zur Gestaltung der Isolinien verlassen wurde, muss festgelegt werden,
fur welche Modellgrundwasserleiter der Isolinienplan ausgegeben werden soll. Dabei kdnnen
ein einzelner Modellgrundwasserleiter oder auch mehrere Modellgrundwasserleiter ausge-
wéhlt werden. Wenn der ausgewahlte Bereich von oben nach unten gerichtet ist, bedeutet
dies: Es wird immer das oberste zum Aquifer gehdrende finite Volumen zur Isolinienkon-
struktion herangezogen, im umgekehrten Fall das unterste. Die Berechnung der Isolinien er-
folgt in einer Ebene, so dass gegebenenfalls eine Interpolation zwischen verschiedenen Mo-
dellgrundwasserleitern ausgefthrt wird.

Wenn keine Modellgrundwasserleiter ausgewéhlt wurden und in den Parameterdateien Isoli-
nienthemen vorgegeben wurden (siehe Teil GeofimDB), kénnen auch ein oder mehrere Isoli-
nienthemen ausgewahlt werden.

10
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2.1 Berucksichtigung von Wasserflachen

Wenn das Modell Restlocher bzw. Seen enthalt, missen die Flachen bestimmt werden. Die
Berechnung erfolgt automatisch. Wenn nicht geschlossene Flachen existieren, wird der An-
wender gewarnt. Die Kontur sollte dann fur den aktuellen Wasserstand mit dem Tool Isohyp-
se bestimmt werden. Falls fur ein Restloch mehrere Triangulationen existieren ({res}.trl,
{res}.tr2, ... in home\result und {res}.bll, {res}.bl2, ... in home\isoline kann der Anwender im
Dialog die aktuelle Kontur auswéahlen.

Wie die Standgewasser im Isolinienplan berticksichtigt werden sollen, legt der Anwender in
einer speziellen Konfigurationsdatei fest. Bei MGWL-bezogener Auswertung sind die VVorga-
ben in der Datei home\isoline\seen.cfg zu definieren. Die Anbindung erfolgt in diesem Fall
See- und MGWL-bezogen.

Wird eine Auswertung Uber Isolinienthemen vorgenommen, sind die entsprechenden Einstel-
lungen in der Datei home\isoline\seen_isoth.cfg zu definieren. Die Anbindung erfolgt in die-
sem Fall See- und Isolinienthema-bezogen. Es sollten alle im Modell definierten Isoli-
nienthemen aufgefuhrt sein.

Wenn diese Datei nicht im oben angegebenen Verzeichnis existiert, wird ein Dialogfeld ange-
zeigt (Abbildung 2-7, fur die Datei seen_isoth.cfg analog), in welchem der Nutzer unter 3
Optionen wahlen kann. Bei Auswahl der ersten Option erstellt Geoisol eine Datei mit Stan-
dardeintragen. Bei Auswahl der zweiten Option wird eine zuvor vom Anwender in den Ord-
ner Isoline kopierte seen.cfg eingelesen und verwendet. Der Anwender kann diese Datei mit
einem beliebigen Editor bearbeiten (Zeile see in Tabelle 2-2). Die dritte Option fuhrt dazu,
dass Seeflachen nicht im Isolinienplan dargestellt werden.

Einlesen der Datei seen.cfg X

Datei edpcgecfimialtiastisclineyseen.ofg wurde nicht gefunden. Bitte wahlen Sie
eine Optian, wie weiter verfahren werden soll.

f¢ Datei neu erstellen und verwenden
" Dateiwurde in den Ordner lsaline kopied und kann nun wenvendet werden

" Datei nicht verwenden (Seeflachen werden nicht dargestellt)

..............................................

Abbildung 2-7: verfugbare Optionen, wenn die Datei seen.cfg nicht gefunden wurde

11
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Tabelle 2-2: Struktur der Datei seen.cfg

* Behandlung von Seen im Isolinienplan

*

* Itype = 1: See wird integriert (*.blh und *.bln)

* Ttype = 2: Wasserfliche des Sees wird integriert (*.blh)
* Itype = 3: Wasserfliche des Sees wird gezeigt (*.blh)

* Itype = 4: See wird ignoriert

*

* Name mg

* 1 2 3

Tabelle 2-3: Aufbau der Datei seen_isoth.cfg

* Behandlung von Seen im Isolinienplan

*

* Itype = 1: See wird integriert (*.blh und *.bln)

* Itype = 2: Wasserfldche des Sees wird integriert (*.blh)
* Itype = 3: Wasserfldche des Sees wird gezeigt (*.blh)

* Itype = 4: See wird ignoriert

* Name ISOTH
ISOTH 2 3 12 14 15 25

see 3 3 3 3 3 3

Dabei bedeuten:

e ,See wird integriert”: Die Seeflache erhélt den aktuellen Seewasserstand, der Bereich See-
flache bis zur Kontur {see}.bIn wird interpoliert, es sei denn der Seewasserstand liegt un-
ter dem in der Datei {see}.bln angegebenen Wasserstand.

e _Wasserfliche des Sees wird integriert“: Die Seeflache erhdlt den aktuellen Seewasser-
stand.

o . Wasserfliche des Sees wird gezeigt*: Fiir die Isolinienkonstruktion werden die von Geo-
fim berechneten Grundwasserstédnde benutzt. Die Wasserflache des Sees wird gezeigt.

e ,See wird ignoriert: Der See wird im Isolinienplan nicht gezeigt.

e Kommentare werden mit einem Asterisk ,,** am Zeilenanfang eingeleitet und kénnen be-
liebig oft in der Datei enthalten sein

2.1.1 Zeitabhangigkeit in der Seen.cfg

In der Datei Seen.cfg kann fur jeden See die Behandlung der einzelnen Modellgrundwasser-
leiter auch zeitabhéngig vorgegeben werden. Dies erfolgt durch die Angabe des Zeitpunkts,
ab welchem die Anbindung giiltig ist. Dazu ist die Angabe eines Datums nach dem letzten
Modellgrundwasserleiter erforderlich. Anhand des Auswertezeitpunkts wird schlie3lich der
entsprechende Eintrag fur die Darstellung im Isolinienplan verwendet. Die Tabelle 2-4 zeigt
ein Beispiel fir die zeitabhéngige Auflistung der Seeflachenanbindung.

12
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Tabelle 2-4: Datei seen.cfg mit Zeitabhangigkeit

* Ttype = 4: See wird ignoriert

* Name mg - Format (2x,a3,99i3) [Start optional]
* 1 2 3

sel 1 1 1 01.01.1990
sel 1 2 2 01.01.1995
sel 1 2 4 01.01.2005
see 1 1 1

Es gelten folgende Bestimmungen

- es konnen beliebig viele Zeitvorgaben flr einen See definiert werden

- verschiedene Seen dirfen nicht untereinander gemischt aufgefiihrt werden

- zur besseren Ubersichtlichkeit sollten die Zeitangaben aufsteigend angegeben werden
- liegt das friiheste Startdatum hinter dem Auswertezeitpunkt, wird der See ignoriert

- wird die Datumsangabe weggelassen, wird die Anbindung zeitkonstant behandelt (ent-

spricht der bisherigen Angabe)
- dabei ist nur ein Eintrag fr einen See erlaubt

2.1.2 Grafische Darstellung der Einbindung von Wasserflachen

Die Abbildung 2-8 bis Abbildung 2-12 zeigen die Unterschiede der einzelnen Anbindungsop-
tionen. Welche Darstellung die aktuelle Situation am besten beschreibt, liegt in der Entschei-

dung des Anwenders.

Trzenz POOLOT, Dolet: Or. Sames/c: /pogealin/nactEnhn/Eng 1eo. [T (29, 0. 20100 T2 2D

153000 454000 . L, 55000 L4 56000 4L 57000 4155000
of

S57.-2000

08

o741000

0005425

0005

[T

000g4L5

0001425

k53000 LLSR000 w5000 L,57000

W58000

Abbildung 2-8: Option Itype = 1: See wird integriert (*.blh und *.bIn), hsee < hpin

> Isolinien werden nicht mit der Seeflache korreliert, Lokalbereich bleibt leer

13
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gL ooz PORLTT, Toles: Or. Zones/e:
== 200 Lt

e /’g'ﬁ_j—//-éﬁsj

B

oo s

Abbildung 2-9: Option Itype = 1: See wird integriert (*.blh und *.bIn), hsee > hpin

» Isolinien verlaufen bis zur auBeren Kontur (= BLN) laut der Geofim-Modellberechnung

» zwischen duRerer und innerer Kontur erfolgt eine lineare Interpolation der Isolinien unabhéngig
vom ortlichen Modellberechnungsergebnis, in diesem Falle kénnen ausgegebene Wasserstande in
den GW-Messstellen von den Isolinien abweichen

5745000

icn
=
2
I
=
=]
=

744000
000=+525

5743000

5742000
0002445

5741000
0ag+ss

v 53000 FLER000 LE5000 i 5E000 L 57000 V55000

Abbildung 2-10: Option Itype = 2: Wasserflache des Sees wird integriert (*.blh)

» Isolinien verlaufen bis kurz vor die Uferlinie laut der Geofim-Modellberechnung, erst in unmittel-
barer Uferndhe erfolgt eine Interpolation zum Seewasserstand

14
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[fggayLtzens PODOOT, Datet: O, Sanse/c: /pesact Cnnachonhn/Fna/Tes. LIn (24 7. 2070 13 29000
Ty L 55000 4454000 4455000 W 56000 \ Lk 57000 L 55000

5745000
000575

574000
000H+45

000E+45

S7%3000

5742000
000Z+4 75

ol

= = il 2 — : % 9
il (BLN+BLH werden fir Isolinienkonstruktion ignoriert) c
iraun [RRSNTTI L S5LULL ARSI R TT5amD

Abbildung 2-11: Option Itype = 3: Wasserflache des Sees wird gezeigt (*.blh)

» Isolinien verlaufen unabhéngig von der Seeflache
» Isolinien kdnnen senkrecht zur Uferlinie liegen, die Isolinien werden auch unterhalb der Seeflache
konstruiert (z.B. wenn es sich hier um einen gespannten Liegendgrundwasserleiter handelt)

g 22202 OG0T, Dalet: OF. Sanse/c: /peaaaf Tn/nachEuhn/na/1es. 110 (28, 7. 2070 13 29000
w4 L. 53000 L5000 4455000 W 56000 4L 57000 WL 56000

5745000
=
0005425

974000
0004445

000E+Z5

£74-3000

5742000
oa0z+is

oS24 1000
00045

iy -
L 53000 SRy EEa00 L5700 58000

Abbildung 2-12: Option Itype = 4: See wird ignoriert

» Seeflache wird nicht gezeichnet

15
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Hinweis: Wurde in der Sitzung bereits eine Isolinienkonstruktion durchgefihrt, ist im Ver-
zeichnis home\tmp die Datei iso.res gespeichert. Der Nutzer wird gefragt, ob er die Restloch-
konturen vom vorangegangenen Simulationslauf bernehmen méchte. Diese Frage darf nur
mit j beantwortet werden, wenn Differenzenpléne oder Isolinien von Teildichten erstellt
werden sollen. Es ist auf diese Art und Weise moglich, auch in diesen Fallen in den entspre-
chenden Plénen die Restlcher zu zeigen.

Zu erwéhnen ist noch, dass bei Vorhandensein der Datei {proj}brun.dbf der aktuelle Brunnen-
wasserstand als Messstelle ausgegeben wird. SchlieBlich kénnen auch noch die in den Dateien
{proj}pest.dbf und {proj}pebe.dbf vorgegebenen Pegel in den Isolinienplan integriert werden.
Dabei werden alle Pegelwerte beruicksichtigt, die bis zu einem Jahr vor und bis zu einem Jahr
nach dem aktuellen Datum gemessen wurden. Fir die Kalibrierphase ist die Einbeziehung der
Messstellen in den Isolinienplan ein sehr gutes Hilfsmittel, um den erreichten Grad der An-
passung einschétzen zu kdnnen.

| Eingabe S|

40317 143883 mgl

402 43 883 02

[ L [level file) [ [ tp tline type file) [ {_}.czn (colorzone file)

Cancel ‘ s

Abbildung 2-13: Festlegung der Isolinien im Dialog

Im Dialog werden die Isolinienwerte festgelegt. Nach der Konstruktion der Isolinien erfolgt
die Ausgabe der Isolinien auf dem Bildschirm. Der Nutzer kann im Dialog mit Hilfe der Maus
das Bild beliebig oft zoomen und sich auch das Gesamtbild wieder anzeigen lassen. Mit Hilfe
des Grafikeditors ist es moglich, Linien, Flachen, Pegel und Texte zu redigieren und auch
zusétzlich Linien, Flachen, Pegel und Texte einzuzeichnen.
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Abbildung 2-14: Isolinienplan Grundwasserleiter 3 fiir das Beispiel "altlast”

2.2 Speichern der PCGEOFIM-Grafik

Wenn die Grafik gesichert werden soll, muss im Windows-File-Meni Save... ausgewéhlt
werden. Mit Hilfe der PCGEOFIM-Dateiauswahlbox wird die Art der Ausgabe festgelegt.

PCGEOFIM®-Dateiauswahlbox

Datei speichern als “erzeichnis:
|h93m 03.pcy

chpogectirmialtiastisoling,

h980103.peg <-
r200003 peg

Erweitarung: Laufeerk:
e A

gl2 C

eps D,

chf E3,

lin N

sh
shp =]
cocn_|

Abbildung 2-15: Vorgabe des Ausgabeformats mit Hilfe der PCGEOFIM-Dateiauswahlbox
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Tabelle 2-5: Bedeutung der Erweiterung xxx bei der Isolinienausgabe

{isoline}.xxx | Bedeutung Erlauterung
o Ausgabe im PCGEOFIM- Input _fur Pc_gv!ew: Ermogllcht die spate_re _Aus-
{isoline}.pcg . gabe in beliebigem Ausschnitt und beliebigem
Grafik-Kompaktformat .
Format sowie auch Export zu GIS.
{isoline}.gl2 |HP-GL/2-Datei copy to Printer | Plotter
{isoline}.eps Er;(t::ipsulated-PostSrlpt- copy to Printer | Plotter und Export zu Word
{isoline}.dxf | DXF-Datei(en) Export zu CAD (Einzelheiten s. Teil Pcgview)
o . Ausgabe im PCGEOFIM- !nput furfcgwew: Ermpgllcht spa.ter(.e Ausgabe
{isoline}.lin . in beliebigem Ausschnitt und beliebigem For-
Grafik-Format .
mat sowie auch Export zu GIS.
{isoline}.shp | ArcView-Shape-Dateien |Exportzu GIS
{isoline}.dgn |DGN-Files Export zu MicroStation-CAD
- Datenbasis im Isohypse- |Export zu Isohypse und anderen Isolinienpro-
{isoline}. dat Format (dBASE) grammen
{isoline}.grd | Gridfile Export zu Arcview und zu Surfer
. Wenn eine Datei home\database\{proj}ipol.dbf
:i];izrapz:;tllosrl)li?\ie;nbEerrgiﬁ- existiert, welche die Stitzstellen in einem
{isoline}.dbf Isohypse-Eingabeformat beschreibt, werden die

nung auf ein beliebiges
Gitter

Ergebnisse der Isolinienberechnung auf dieses
Gitter interpoliert.

Bei den meisten Ausgaben kann der Nutzer den Ausschnitt bestimmen (s. Abbildung 2-16).

Eingabe |
—wrmin: 0 wmas 4RO
| © | 4500
~ymin: 0. ymex: 2900
| © | 2800
Cancel | .................. e

Abbildung 2-16: Festlegung der Gr6Re des Isolinienplans

Bei der HP-GI/2-, PostScript-, DXF-, Shape-, und DGN-Ausgabe werden Mafstab, Schrift-
héhe, Format und weitere spezielle Informationen benétigt, um die Grafik entsprechend den
Wiunschen des Nutzers ausgeben zu koénnen. Die Anwenderdialoge zur Festlegung dieser
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Gro6lken haben ein dhnliches Aussehen. Als Beispiel zeigt die Abbildung 2-17 den Dialog im

Fall der HP-GL/2-Ausgabe.

Eingabe

==

MaBstab min. 1: 6200, Schritthdhe in mm

|1uuun

E

Schneidrahmen (Plotabmessungen: BE2x 512)

GO0

Format AD
|| |Format Al
Format A2
Format A3
Format A4
Maximum
kax 10 m

W Flotter

v Shade nutzen

Datum f Anzahl Plots

| 550
Forrmat Al

Hochformat

[ urn 90° drehen

[~ Printer

-

130.06.2014

Cancel

W Anderungen speicherm

| oK

Abbildung 2-17: Dialog zur Ausgabe der Isolinien als HP-GL/2-Datei

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Ausgabemdoglichkeiten sind im Teil Pcgview
zu finden. Nur wenn die Ausgabe erfolgreich abgeschlossen wurde, erscheint die folgende

Information auf dem Bildschirm:

Pcgeofim

@ c: /pegeofim/altlast/isoline /980103912 gespeichert

]|

Abbildung 2-18: Meldung, dass die Ausgabe erfolgreich abgeschlossen wurde

Bei der Ausgabe {isoline}.dat wird die gesamte Datenbasis in der Form X, y, z und fir Rest-
I6cher 0, O, h, {restl} ausgegeben. In die Datenbasis aufgenommen wurden auch die Rand-
werte, so dass andere Isolinienprogramme (z.B. auch Isohypse) das volle Gitternetz kennen.
Ab Version 16.1 des Programms PCGEOFIM werden die Randwerte im Feld RAND durch
Eintragen einer 1 markiert, alle anderen Werte erhalten den Wert -1. Damit ist eine schnelle
Filterung in externen Programmen auf einfache Weise maglich.

Hinweis: {isoline}.dat ist eine dBASE-Datei.
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Fur den Export zu GIS und zu SURFER wird ein Gridfile {isoline}.grd erzeugt. Der Anwen-
der wahlt den Ausschnitt und die GittergrofRe im Dialog.

Surfer-Grid |

—=min e Deltax und miso

|n |45nn |25 |1 g1

—rmin : max, Deltay und nisao
|o |2a00 |25 [117

—Wi'asserstand (Zmin: zmax)—————— ~miso*niso < 1000000

Cancel 0]

Abbildung 2-19: Festlegung der GittergroéRe bei der Grid-Ausgabe

Das SURFER-Grid eignet sich besonders zur Darstellung von 3D-Grafiken. Das Programm
SURFER ist ein Produkt der Firma Golden Software Inc. und nicht Bestandteil des Pro-
grammpaketes PCGEOFIM. Der Vorteil der Erzeugung des Gridfiles in Geoisol liegt in der
Beriicksichtigung der Struktur der Gitterelemente.

Im Meni Abbildung 2-15 wird die Erweiterung "dbf" nur gezeigt, wenn die Datei ho-
me\database\{proj}ipol.dbf existiert. Diese Datei muss die Struktur isohypsl.dbf oder
isohyps2.dbf besitzen (s. Teil Isohypse) und beschreibt die Stitzstellen (xi, yi). Die Datei
{proj}ipol.dbf wird kopiert und unter dem vom Nutzer angegebenem Namen {isolinie}.dbf
gespeichert. AnschlieRend erfolgt eine Interpolation mit dem 1/r>-Algorithmus. r beschreibt
dabei den Abstand des Punktes zu den 4 ndchstgelegenen Stiitzstellen. Wenn die z-Werte in
der Datei {isoline}.dbf nicht Null sind, kann zwischen Interpolation und Differenzbildung
gewahlt werden. Besonders geeignet ist diese Interpolation fiir die Bestimmung des Flurab-
standes. Die Datei {isoline}.dbf enthdlt als zi-Werte das digitalisierte Gelandemodell. Wenn
man nun von diesen Werten die Standrohrspiegelhdhen des obersten Grundwasserleiters ab-
zieht, enthélt die Datei {isoline}.dbf die Flurabstande. In Abbildung 2-20 ist eine Karte der
Flurabstande zu sehen, deren Datengrundlage auf diese Art und Weise erzeugt worden ist. Mit
dem Tool Isohypse wurden dann anschlieRend die Isoflachen konstruiert.
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lIlEnz: 00,01, Ootat: o /pegacfindalt losd Sfaolineflur. LIn (04.12.19530

o

Karte der Flurabetonds

o dm

e

Abbildung 2-20: Flurabstandskarte
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3 Beschriftung von Messstellen, Schutzzielen und Randbedingungen

Isolinienplane kdnnen fur Messstellen, Schutzziele und Randbedingungen (aus Grinden der

Einfachheit im Folgenden als Pegel bezeichnet) zusatzliche Beschriftungen enthalten. Die
Beschriftung erfolgt Gber ein Rechteck, welches Uberschreibungsfrei mit Beschriftungen an-
derer Pegel angeordnet wird (siehe Abbildung 3-1). Je nach Art des Pegels, enthélt das zuge-

horige Rechteck verschiedene Informationen.

TBCud Lizenz: FO0O. 01, Dotei: r-blonkenburgis: /pegeofim/olt lost/bmp/izo. Lin (08,03, 20200 1: 25000
= oo 3000 £000
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g B N T s o ~0E 22. 12,2001 £]
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08.703. %002 B o2 ;
. 3. - o
A W o T
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Abbildung 3-1: Beschriftung von Messstellen, Schutzzielen und Randbedingungen im Isolinienplan

In Tabelle 3-1 werden flr die verschiedenen Pegelarten die Symbole aufgefiihrt und deren

Inhalte erlau

tert.
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Tabelle 3-1: Symbole und Inhalte der Beschriftungsrechtecke

Art des Pegels Beispielbeschriftung Erlauterung

oeqal ] Kopfzeile: NAME aus pest.dbf
Einfache GW-Messstelle k1.9 Zeile 1: berechneter Wasserstand zum Aus-
(h)! EZ-L:I'IE-EE?D 01 wertezeitpunkt
l Zeile 2: Datum des Messwerts
Zeile 3: zugehoriger Messwert aus pebe.dbf
DeEgschu Kopfzeile: NAME aus pest.dbf
Schutzziele 1. 41 Zeile 1: berechneter Wert zum Auswerte-
', | zeitpunkt
Zeile 2: Wert des Schutzziels aus pebe.dbf
Randbedingungsmessstelle BrLrUDHHSEIm ;O_szf“s: N'?‘]ME aL\J;Ipest.dbf 4 dor Rand
; . eile 1: berechneter Wasserstand der Rand-
— 9. Bo

pest.dbf)

¥

Zeile 2: Datum des Messwerts
Zeile 3: zugehoriger Messwert aus pebe.dbf

Kopfzeile: NAME aus pest.dbf
Zeile 1: Unterscheidung nach Art der ge-

Randbedingungsmessstelle Tl koppelten Randbedingung:
mit q-Werten (Kopplung - 'Il:.JBESE?DD2 Fluss: berechneter F)urchfluss (Abfluss) des
tiber NAME_EXT in Lo Flussabschnitts _
pest.dbf) Sonst: ausgetauschter VVolumenstrom zwi-
schen GW und Randbedingung
Zeile 2: Datum des Messwerts
Zeile 3: zugehoriger Messwert aus pebe.dbf
Kopfzeile: NAME_EXT aus brun.dbf
Brﬁnnaehnﬁ Zeile 1: berechneter Brunnenwasserstand
Brunnen 0.7 zum Auswertezeitpunkt
é Zeile 2: Forderrate des Brunnens (positiv
bedeutet Einspeisung)
Kopfzeile: Name des Standgewassers aus
See SBE rast.dbf
+i-[, J Zeile 1: berechneter Wasserstand des Stand-
gewassers
Kopfzeile: NAME, LUPE, IS, JZ und MG
aus rast.dbf (Flussabschnitt)
Zeile 1: berechneter Wasserstand der gekop-
bac hDZE‘HLJ g 1 pelten GW-Zelle zum Auswerte-
Flussrandbedingung L0, 92 zeitpunkt
0, Lo Zeile 2: berechneter Wasserstand der Rand-

bedingung zum Auswertezeitpunkt

Zeile 3: berechneter Durchfluss (Abfluss)
des Flussabschnitts zum Auswer-
tezeitpunkt

! Die Farbgebung des Symbols hingt von der Abweichung zwischen Mess- und Berechnungswert ab: blau,
wenn Berechnungswert > Messwert + Toleranz; rot, wenn Berechnungswert < Messwert — Toleranz; schwarz,
wenn Berechnungswert = Messwert + Toleranz; die Toleranz kann tiber Abbildung 2-5 definiert werden
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4 Spezielle Dateien zur Steuerung der Isolinienkonstruktion

Die Steuerung der Isolinienausgabe wird durch im Verzeichnis home\isoline befindliche spe-
zielle Dateien beeinflusst. Wenn z.B. eine Datei {proj}{ll}.Ivl existiert (Il bezeichnet den
GWL.: 01, 02, 03, ...), wird der Nutzer gefragt, ob er diesen Level-File benutzen will. Wenn
das der Fall ist, werden die Isolinien fur die im Level-File angegebenen Werte erzeugt. An-
dernfalls werden Werte vorgeschlagen und der Nutzer kann im Dialog diese Werte &ndern. In
der folgenden Tabelle sind alle in Frage kommenden Dateien aufgelistet.

Tabelle 4-1: Dateien zur Steuerung der Isolinienberechnung fiir den Grundwasserleiter {11}

Name der Datei

Bedeutung

{proj}H{ll}.Ivl

Wert der Isolinien fir GWL Il

{projHI1}.Itp

Linientyp der Isolinien fur GWL Il

{projH{ll}.czn

Farbe der Isolinien fir GWL I

{proj}H{ll}.czs

Isoflachenbestimmung fir GWL Il

{proj}{ll}.sto

die bei der Isolinienkonstruktion zu beriicksichtigenden Stérungen
fur GWL I

{projekt}.top

Topografie

{projekt}.lab

Label-Datei

{projekt}.leg

Legenden-Datei

{projekt}.tit

Bildunterschrift-Datei

Tabelle 4-2: Dateien zur Steuerung der Isolinienberechnung im View-Mode

Name der Datei

Bedeutung

{projekt}.lvi

Wert der Isolinien

{projekt}.Itp

Linientyp der Isolinien

{projekt}.czn

Farbe der Isolinien

{projekt}.czs

Isoflachenbestimmung

{proj}{ll}.sto

die bei der Isolinienkonstruktion zu beriicksichtigenden Stérungen
(I - GWL, fir den Stérungen existieren)

{projekt}.czv

Farbe und Linientyp der Isolinien beim View

{projekt}.top

Topographie

{projekt}.lab

Label-Datei

{projekt}.leg

Legenden-Datei

{projekt}.tit Bildunterschrift-Datei

Tabelle 4-3: Levelfile {proj}{l1}.lvl, {projekt}.Ivl

Inhalt Bedeutung Beispiel

level 1 Wert der Isolinien 82825

level 2 Vorgabe formatfrei, 8383.583.75
auch mehrere Werte pro Zeile

level n 115
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Tabelle 4-4: Linetypefile {projH{li}.Itp, {projekt}.ltp

Inhalt Bedeutung Beispiel
level 1 lintyp 1 Linientyp der Isolinien, 821
level 2 lintyp 2 Vorgabe formatfrei 82.52
lintyp=1: voll
level_n lintyp_n lintyp=2: unterbrochen 1151

Der Linientyp sollte fur jede Isolinie definiert werden.

Tabelle 4-5: Colorzonefile {proj}{l1}.czn, {projekt}.czn

Inhalt Bedeutung Beispiel
level _1 color_1 |Farbe der Isolinien 824
level _2 color_2 |Vorgabe formatfrei 853
1:schwarz 2:rot 3:grin  4:blau 901
level_ncolor_n |[5: gelb 6: zyan 7: magenta 8: braun

Die Farbe gilt solange, bis ein neuer Wert gefunden wird.

Tabelle 4-6: Colorzoneshadefile {proj}{I1}.czs oder {projekt}.czs

Inhalt Bedeutung Beispiel
level 1 color_1 shade 1u shade 1o | Wert der Isoflachen 8245010
level 2 color_2 shade_2u shade 20 | Vorgabe formatfrei, 9062510
Farbe s.o., 9561010
level _n color_n shade_nu shade_no | Schattierung von 2 ...99 %

Von Level_1 bis Level 2 werden die Isoflachen in der Farbe color_1 von shade_1u % bis
shade_10 % schattiert, analog fir level 2 usw. Dabei ist zu beachten, dass von der letzten Zei-
le level_n nur der Wert fur die Isoflachenkonstruktion benétigt wird, jedoch vier Werte vor-
gegeben werden mussen! Am Bildschirm und bei 256 Farben wird die Farbe von hell nach
dunkel abgestuft, bei HP-GL/2-Ausgabe wird die Shade-Option genutzt.

Stoérungen werden fir jeden Grundwasserleiter im PCGEOFIM-Grafik-Format vorgegeben.
Alle Knotenpunktverbindungen in Abbildung 1-1 werden fir die Isolinienkonstruktion ge-
sperrt, wenn sie von der Stérung beriihrt werden. So wird erreicht, dass entlang der Storung
keine Isolinien ausgegeben werden. Diese Option sollte z.B. genutzt werden, wenn sich die
Standrohrspiegelhdhe infolge von Verwerfungen innerhalb weniger Gitterpunkte sehr stark
verandert. Auch Hangausflisse sollten so behandelt werden.

Die Topografie wird gezeigt, wenn im Menl Abbildung 2-5 die zuséatzliche Ausgabe Topo-
grafie markiert wurde. Wenn im Verzeichnis home\isoline eine Datei {projekt}.top existiert,
wird diese Topographie gezeigt. Ist das nicht der Fall, kann der Anwender die zu zeigende
Topografie mit Hilfe der PCGEOFIM-Dateiauswahlbox auswahlen.

Label und Legende werden im Teil Pcgview ausfuhrlich erlautert, so dass hier nicht naher
darauf eingegangen werden soll. Wenn im Verzeichnis home\isoline eine Datei {projekt}.lab
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und / oder eine Datei {projekt}.leg existiert und im Ment Abbildung 2-5 die zusatzliche Aus-
gabe Label und Legende markiert wurde, werden Label und Legende gezeigt.

5 Konstruieren von Vertikalschnitten

Bevor man einen Schnitt konstruiert, sollte die Schnittspur definiert werden. Dazu eignet sich
der Draw-Mode, wenn die Isolinien angezeigt werden. In Abbildung 5-1 ist der Isolinienplan
Beispiel Altlast mit der im Draw-Mode erzeugten Linie zu sehen, die als Datei ho-
me/tmp/iso.drw gespeichert wurde. Zul&ssig sind auch mehr als zwei Stitzstellen.

flsaiy

30

2000

1000

0] 1000 2000 3000 000

Abbildung 5-1: Isolinienplan mit im Draw-Mode konstruierter Schnittspur

Diese Datei wird nun in das Verzeichnis home\isoline unter dem Namen {projekt}.cut abge-
legt. Wenn als Isolinientyp im Menu Abbildung 2-2 Schnitt h und im nachfolgenden Menii
eine Standrohrspiegelhdhe ausgewahlt werden, werden fir diese Schnittspur Isolinien kon-
struiert. Die Geometrie des Aquifers kann mit angezeigt werden. Das Aussehen wird entwe-
der durch das Feld ISOTH in den Parameterdateien oder mit Hilfe der Datei home\isoline\
{projekt}.gwl festgelegt. Sie wird von Geoisol erzeugt, wenn das Feld ISOTH nicht vorhan-
den ist bzw. das Feld ISOTH nicht volistandig geflllt ist und auch eine Datei ho-
me\isoline\{projekt}.gwl nicht existiert. Eine Redigierung dieser Datei ist moglich.

Tabelle 5-1: Datei {projekt}.gwl

o tom——— tom——— tom——— tom——— +
| MGWL | icol | ityp | iart |ishad |
o tom——— tom——— tom——— tom——— +
| 1] 8 | 0 | 1 | 10 |
| 2 1 0 | 1 1 10 |
| 3 8 | 0 | 1 | 10 |
fom——— F————— F————— e +o———— +
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In der Abbildung 5-2 ist der Schnitt zu sehen. Er enthélt die Geometrie, den Wasserstand und

zeigt
man,

auch die Einbindung des Sees. Wenn man ein Zoom durchfuhrt (s. Abbildung 5-3), sieht
dass die Grafik auch den Modellgrundwasserleiter und den ki-Wert enthélt. Schnitte sind

ein sehr gutes Hilfsmittel, Fehler im Modellaufbau zu erkennen.

izanz PODLOl, Ootefscut. pog COG 121989 L 1t 23000 H 1= 100

1000 I 5000
1 1 1

_______________________

O% 5405

SE

U7 &1 07 52 F

S

1]

Schoftt won 0, 1715 onch L5000, 3000

Abbildung 5-2: Schnitt Beispiel Altlast mit Grundwasserstand und Geometrie des Aquifers

uxm PO, OV, Ooletscit.pog [ORIZ1090 L1: =m0 HI: om0
=00 1600 1700 2100 2200 23_'|1E|
o H T T H T T H

Schoibt won LY} 1790 nach 2145, 206

Abbildung 5-3: Die VergroRerung zeigt, dass auch der MGWL und der ks-Wert zu sehen sind

Zum
Schn

Schluss soll noch erwahnt werden, dass auch die Migrationsgeschwindigkeiten im
itt dargestellt werden kdnnen.
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