Update-Informationen zum Programmsystem PCGEOFIM seit 2019

Datum Programm | Release | Beschreibung
e Verbesserung der Stabilitdt bei Anwendung des Random-Walk-Verfahrens
04.04.2024 Geofim 17.6.5 | e Unterstlitzung eines neuen Formats fiir die Datei Volumen.dat bei Kopplung zu HydroAS
e Kleine Korrekturen und Stabilitatsverbesserungen
e Tool Pcgrwalk: bei Ausgabe der Wanderpunkte in die Datei rwalk.dbf (Random-Walk-Verfahren) wurde der Wert fir MG
21.03.2024 | PCGeofim | 17.6.14 abgeschnitten
e Isohypse: Verdopplung der zuldssigen Anzahl an Konturen (Flachen, Inseln) auf 1.000
e Berechnung einer konzentrationsabhangigen Abbaurate bei Anwendung des Random-Walk-Verfahrens
21.03.2024 Geofim 17.6.4 | ¢ Beim Random-Walk-Verfahren wurden Storungen unter Umstdanden nicht korrekt behandelt
o Messwerte fiir Konzentrationen in der letzten Zeile der PEBE.dbf wurden nicht korrekt ibernommen
12.03.2024 Geofim 1763 | ° UhterstUtzung flr die Ausgabe fier aktu.(.elle.n Abbaurate in e.i.ne Logdatei ) . ‘
e Die Berechnung der konzentrationsabhangigen Abbaurate fiihrte unter Umstdanden zu unplausiblen Ergebnissen
e Beim Einlesen der Datei MMAS.dbf erfolgt ein Test, ob die darin benannten Messstellen in der PEST.dbf existieren
e Bei 2D-vertikal-ebenen Schnittmodellen mit Lupen war eine Aktualisierung der Parameterdateien nicht moglich
06.03.2024 Geofim 17.6.2 | e BeiVerwendung von Zonen und Zonenfaktoren tber die Datei KF-1.dbf wurde der Wert der Porositdt n. immer nach
(Hennig, 1966) ermittelt, unabhéngig von der Vorgabe in der Parameterdatei
e Bei Verwendung der konzentrationsabhadngigen Abbaufunktion wurden manche Finite Volumina nicht korrekt initialisiert
16.02.2024 | PCGeofim | 17.6.12 | e Fehlerkorrekturen beim Tool Geopara_XS beim Umgang mit Lupen
e Bei Verwendung der Datei GWFU.dbf werden zwischen 3 und 10 Abstandklassen unterstitzt (bislang waren immer 7
. Klassen erforderlich)
13.02.2024 Geofim 17.6.0 e Beseitigung eines potenziellen Speicherfehlers bei Ausgabe von gekoppelten Messstellen (RB-Messstelle) in
Isolinienplanen
e Bei Verwendung von KLIM.dbf und EVAP.dbf wurden unter Umstanden zu kleine Werte berechnet, wenn der
Endzeitpunkt der Simulation zwischen zwei Zeitstlitzstellen KLIM.dbf oder EVAP.dbf liegt
08.02.2024 Geofim 17512 | Bessere Spei.che.r.unterst[]tzung fir komplexe Modelle mit sehr vielen Randbedingungen (> 80.000) und einer hohen
Anzahl an Zeitstutzstellen (> 20.000)
e Vereinheitlichung der Feldbreite fir Q-Ausgaben bei Verwendung der Option RMAS.dbf
e Ausgabe einer flussbezogenen Stationierung bei Ausgabe der RFLU.dbf fiir die zugehdrigen FlieRgewdasserabschnitte
16.01.2024 | pcGeofim | 17.6.11 | Inter‘nfe Optimierun'gen bei der'I'Erste.I.Iung vqn Isolinienplanen mi'f Geoisol
e Beseitigung potenzieller Pufferiiberlaufe beim Export von Daten in das DGN-Format
15.01.2024 Geofim 17.5.9 | e Aktualisierung von Parameterdateien war unter bestimmten Umstanden fehlerhaft (in Verbindung mit Leakage)




Beim Aktualisieren der Parameterdateien wurden die Breiten fiir die Felder ZU, GEL und HAN so angepasst, dass Werte
unter -100 Metern gespeichert werden kdnnen
Prozess der Parameterdateiaktualisierung beschleunigt

20.12.2023 | PCGeofim | 17.6.10 Beseitigung mehrerer Pufferiiberldufe
20.12.2023 Geofim 17.5.8 Beseitigung mehrerer Pufferiiberlaufe
Bei Simulation des Stofftransports ohne Randbedingung ,m“ trat ein Speicherfehler auf
Ungekoppelte Randbedingungen, die in Gitterzellen mit lokaler Netzverfeinerung definiert sind, wurden intern dem
08.12.2023 Geofim 17.5.6 falschen Finiten Volumen zugeordnet
Bei der Ausgabe der Datei {proj}RAND.dbf (RMAS) werden bei 2D-vertikal-ebenen Schnittmodellen die YM-Koordinaten
aus ZU + 0.5 - M1 berechnet, um die Darstellung in GIS zu vereinfachen
07.12.2023 | PCGeofim | 17.6.9 Ausgabe einer Hinweismeldung in Geoisol und Isohypse, wenn das Intervall von Isohypsen gedndert wird aufgrund zu
hoher Anzahl an Stufen (> 500)
Bei Ausgabe der Datei {proj}RFLU.dbf (RMAS) wurde unter Umstdnden eine zu geringe Anzahl an Q-Feldern erzeugt
30.11.2023 Geofim 17.5.5 (Uberlaufmengen)
Feinere iterative Berechnung der Gewasserkopplung von Stand- und FlieRgewassern
Gruppierung von Messstellen zur statistischen Auswertung
21.11.2023 Geofim 17.5.0 Beim Einlesen der Parameterdateien wird deren Sortierung und Vollstandigkeit geprift. Programm bricht ab, falls die
Priafung fehlschlagt.
Ausgabe des Felds IKLIM in der Datei RSEE.dbf, falls verschiedene Klimastationen in der REST.dbf definiert wurden
10.11.2023 Geofim 17.4.3 Ausgabe eines normalisierten RMSE fiir Messstellen
Korrekturen bei der Berechnung von Horizontalfilterbrunnen
11.10.2023 | PCGeofim | 17.6.8 Beim Export in das DGN-Format kam es zu sporadischen Abbriichen bei der Programmausfiihrung
Die Kopplung von Randbedingungsgruppen an einen FlieBgewdsserabschnitt wurde implementiert
10.10.2023 Geofim 17.4.0 Beim Uber- oder Unterschwingen eines Standgewassers wird die Zeitschrittweite halbiert und fiihrt nicht mehr zum
sofortigen Programmabbruch
13.09.2023 | PCGeofim | 17.6.7 Erh6hung eines internen Puffers, um komplexere Grafiken speichern zu kénnen
Aus Grinden der besseren Performance erfolgen die Ausgaben von mmas.dbf und gmas.dbf bis zum vorletzten
07.09.2023 Geofim 17.3.3 Zeitschritt im Binarformat (bislang stets im ASCII-Format)
Ausgabe der Hinweismeldung ,Messstelle.lin geschrieben” war inkonsistent
05.09.2023 | PCGeofim | 17.6.6 Erg;’a’nzunge.n bei Ausg;ibe von Dateien a!s Point—ShapefiIe ) . .
Abfangen eines Pufferlberlaufs, wenn eine LIN-Datei ohne Datensatze eingelesen wird
01.09.2023 Geofim 17.3.2 mehrere Korrekturen bei der Ausgabe der (neuen) zeitabhéngigen Statistik
23.08.2023 | PCGeofim | 17.6.5 Korrekturen und Erganzung bei der Ausgabe von Messstellen als Point-Shapefile

Abfangen eines Fehlers in Geoisol, wenn Ergebnisse aus unterschiedlichen Modellstanden eingelesen werden
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21.08.2023 Geofim 17.3.1 | e Beseitigung eines sporadischen Fehlers bei der internen Typkonvertierung

e Vollstindige Uberarbeitung der Statistik von Messstellen (Ausgabe iiber error.txt und error.dbf)

e Fir Standgewasser werden minimale und maximale Wasserstande sowie deren Zeitpunkte ausgegeben (Datei
hgwx*.txt), wenn die Option fiir zeitabhdngige Extremwerte (hext.dbf) aktiviert wurde

e Verbesserte Leistungsfahigkeit bei der Berechnung von Isolinienplanen in Modellen mit sehr vielen Finiten Volumina
und/ oder Brunnen

e Interne Optimierungen

17.08.2023 Geofim 17.3.0

e Verbesserte Leistungsfahigkeit bei der Berechnung von Isolinienplanen in Modellen mit sehr vielen Finiten Volumina

15.08.2023 | PCGeofim | 17.6.0 und/ oder Brunnen

e Bei der Verwendung mehrerer Klimastationen in den Dateien klim.dbf und evap.dbf wurde unter bestimmten
Umstanden die falsche Meldung ausgegeben, dass die Werte nicht streng monoton wachsend seien

e Beseitigung eines Speicherfehlers bei der Ganglinienausgabe lber mmas.dbf, falls keine Messwerte vorhanden waren

e Interne Optimierungen beim Dateihandling

08.08.2023 Geofim 17.2.7

e Optimierungen beim Tool PCGtopas (Wichtung bei der Verschneidung von Flachen mit den Gitterzellen)
07.08.2023 | PCGeofim | 17.5.2 | e Beider Ausgabe von Punktinformationen im Shapefile-Format wurde der Farbwert nicht aktualisiert (betraf vor allem
Messstellen)

e Potenzieller Indexiiberlauf bei der Ausgabe von Messstellenbewertungen
10.07.2023 Geofim 17.2.3 | e Die Datei error.dbf wurde unter Umstdnden nicht korrekt geschlossen
e Beseitigung eines Speicherfehlers bei der Verarbeitung der zeitabhangigen Extremwertausgabe

e Beseitigung eines Speicherfehlers bei der Ausgabe von Ganglinien

05.07.2023 Geofim 17.2.2 L
e Interne Optimierungen

e Inlsohypse trat ein Speicherfehler bei der Berechnung der inneren Kontur auf, wenn die Bathymetrie sehr eben
05.07.2023 | PCGeofim | 17.5.1 ausgepragt ist
e Kleinere Anpassungen in den Dialogfenstern

30.06.2023 | PCGeofim | 17.5.0 | ¢ Unterstiitzung des Speicherns und Lesens der Einstellungen fir die Grid-Ausgabe in Geoisol

e Bei zeitkonstanten Tagebaurandbedingungen trat ein Speicherfehler auf
29.06.2023 Geofim 17.2.1 | e Grafische Ausgabe von Stérungen im Isolinienplan war fehlerhaft
e Einlesen groRer Zonen-Dateien beschleunigt

¢ Namen von Messstellen wurden pauschal in Kleinbuchstaben umgewandelt
27.06.2023 | PCGeofim | 17.4.1 | e Ersetzen von Punkt durch Komma bei der Ausgabe von Bilanzen in Geogasci war teilweise fehlerhaft (Linge des
Namens)

e Ausgabe der Datei perturbation zur Speicherung der X- und Y-Stérungen fir die Verwendung in Geoisol

15.06.2023 Geofi 17.2.0 .
eonm e Uber die Option imas.dbf kdnnen horizontale Stérungen im Isolinienplan ausgegeben werden




e Grafische Ausgabe von X- und Y-Stérungen im Isolinienplan als Linie wird unterstitzt (Modell muss mit Geofim in
15.06.2023 | PCGeofim | 17.4.0 Version 17.2.0 oder héher gerechnet worden sein)
e Erweiterung des Anwenderdialogs fiir die Isolinienausgabe

e Aufruf des Tools Pcgclip im Batch-Betrieb moglich

e Umfang der Clip-Datei kann deutlich groRer (ca. 8x) sein als bislang, um Teilen der Clip-Datei zu vermeiden

e Kopieren von Dateien beschleunigt

e Beim Tool Geogang werden die Ganglinien von limnologischen Bilanzen ab Beginn des Standgewassers angezeigt

05.06.2023 | PCGeofim | 17.3.0

e Bei Ausgabe von Planen im Shapefile-Format wurden Symbole teilweise doppelt gespeichert
26.05.2023 | PCGeofim | 17.2.5 | e Beim Import von Dateien im Shapefile-Format werden bis zu 20.000 Parts unterstutzt
e Kleine Korrekturen bei den Symbolen 16, 17, 26 und 27

e Einlesen der rast.dbf beschleunigt

e Ausweisung der minimalen und maximalen Wasserstande von Standgewassern fir verschiedene Zeitraume (nach
Vorgabe in hext.dbf)

e Neues Zertifikat flr die digitale Signatur

25.05.2023 Geofim 17.1.0

e Speichern von Isolinienplanen im Shapefile-Format wird in einer erweiterten Version unterstitzt und kann iber den
08.05.2023 | PCGeofim | 17.2.1 Einstellungsdialog aktiviert werden
e Neues Zertifikat flr die digitale Signatur

e Das Tool Geogasci unterstiitzt die selektive Ausgabe von ASClI-Dateien durch Vorgabe einer dbf-Datei in gangp-Struktur
(siehe Dokumentation zu Geogang/Geogasci)

03.05.2023 | PCGeofim | 17.2.0 | e Die Darstellung von Geschwindigkeitspfeilen bei der Schnittauswertung wurde korrigiert (Geoisol -> Schnitt h)

e Geschwindigkeitspfeile in Schnitten wurden unter Umstdanden doppelt dargestellt

e Auswertung von Schnittspuren bei GroBraummodellen (Geoisol -> Schnitt h) erheblich beschleunigt

e Das Tool PCGGangp brach beim Einlesen der pebe.dbf ab
25.04.2023 | PCGeofim | 17.1.1 | e Bei der Darstellung von Messwerten mit dem Tool Geogang wurden unter Umstanden vorhandene Messwerte nicht
dargestellt

19.04.2023 Geofim 17.0.4 | e Bei Ausgabe der Datei *.mig wurde bei Berechnung des Terms ny,- R - dV die GréRe R nicht berticksichtigt

e Im Tool Geoisol wird fiir die Beschriftung von Standgewassern ein separater Layer erzeugt, damit beim Export in das
04.04.2023 | PCGeofim | 17.1.0 Shapefile-Format eine Trennung zwischen Kontur und Beschriftung erfolgt
e Neue Optionen fiir das Tool der automatisierten Standgewasserkopplung (Isohypse)

e Erweiterung auf bis zu 10.000 Schutzziele
30.03.2023 Geofim 17.0.3 | e Einlesen der Datei pegstamm (save-Ordner) in einem &alteren Format korrigiert
e Bei Parz: Wenn M1 =0, muss auch ZU = 0 sein, sonst Fehlermeldung

e Bei Ausgabe der Parameterergebnisdateien lber die Option RMAS werden zusatzlich die Grundwasserneubildung in

24.03.2023 Geofi 17.0.2
eotim L/s/km? sowie der Grundwasserflurabstand in m ausgegeben




e Verbesserungen und Korrekturen beim Tool fiir die semiautomatische Standgewasserkopplung (Isohypse)

e Neue Optionen beim Tool fiir die semiautomatische Standgewasserkopplung (Isohypse)

e Im Tool Geogasci wurde die Einheit der GWN bei Ausgabe von Bilanzen abgeschnitten

¢ Im Tool Geogang wurden Messwerte von Migrationsmessstellen nicht in die aktuelle Anzeigeeinheit konvertiert (nur
nrho =1)

e Beim Erstellen einer neuen Parameterdatei mit dem Tool Geopara werden Koordinaten mit bis zu 5 Nachkommastellen
unterstutzt

e Kleinere Verbesserungen und Optimierungen

17.03.2023 | PCGeofim | 17.0.2

e Beim Einlesen der Dateien {proj}tsta.dbf und {projthext.dbf traten unter bestimmten Umstdnden Speicherfehler auf und
flihrten zum Programmabsturz

09.02.2023 Geofim 17.0.1 | ¢ Fehlende Bathymetrie eines Standgewassers flihrte unter Umstanden bei der Isolinienkonstruktion zum
Programmabsturz (bei Verwendung von {proj}imas.dbf)

e Interne Optimierungen

e Korrektur bei der automatischen Ausgabe von Isolinien tGber Datei {proj}imas.dbf (doppelte Isolinien beseitigt)

e Angleichung der Isolinienberechnung zu Geoisol

07.02.2023 Geofim 17.0.0 | e Flexiblere Behandlung der Angaben HMIN, HMAX und DH aus der Datei {proj}imas.dbf

e Korrektur bei der Isolinienkonstruktion in der Unteransicht (Bottom-View), falls lokale Netzverfeinerung aktiviert ist
e Verbesserung bei Kopplung zu Hydro_AS bei der Verarbeitung benetzter Knotenpunkte

e Beschriftung von Isolinien bei groRen MalRstiaben oder kleinen SchriftgroRen verbessert (Unterbrechung der
Linienfiihrung)

e Clippen von Linien korrigiert (doppelte oder sich selbst liberschneidende Linien beseitigt, betrifft neben
Bildschirmausgabe auch Lin-Format-Ausgabe sowie Shapefile- und DGN-Datei-Export)

e Korrektur bei der Isolinienkonstruktion, falls lokale Netzverfeinerung aktiviert ist

e Flexiblere Behandlung der Angaben HMIN, HMAX und DH aus der Datei {proj}imas.dbf

03.02.2023 | PCGeofim | 17.0.0

e Verarbeitung der Startargumente bei Hydro_AS-Kopplung verbessert, sodass die Reihenfolge beliebig ist
23.12.2022 Geofim 16.7.11 | ¢ Neues Startargument fiir Hydro_AS-Kopplung, um Ergebnisdateien optional zu sichern
e Kleinere Fehlerkorrekturen

e Unterstilitzung langer Dateinamen im Tool Pcgisol (Datei imas.dbf)

e Tool Pcgisol stiirzte ab, wenn Hydrodifferenzen ohne zeitabhangige Topologie berechnet wurden
09.12.2022 | PCGeofim | 16.7.6 | e Tool Standgewdsserkopplung (Isohypse) arbeitet auch ohne AuRenkontur (*.con)

e Tool Geopara unterscheidet zwischen ein- und zweistelligen Lupen bei Ausgabe im Shapefile-Format
e Kleinere Fehlerkorrekturen und Optimierungen

e Aufbau der Kopplungsmatrix beschleunigt, wenn viele MGWL und / oder lokale Netzverfeinerung vorhanden

29.11.2022 Geofim 16.7.10 ) ) . )
e Anfangskonzentration bei Lupen wurde unter Umstdnden nicht korrekt zugeordnet




e Bei Ausgabe der zeitabhangigen Statistik und aktiviertem Stofftransport wurde die Standardabweichung der h-
Messstellen falsch berechnet

e Fehler bei FlieRgewdsserkopplung beseitigt
21.11.2022 Geofim 16.7.9 | e Bessere Einteilung (Grenzen und Schrittweite) bei Isolinienausgabe (IMAS), wenn keine Nutzervorgaben erfolgt sind
e Absturz bei der Kopplung mit Hydro_AS 2D beseitigt, wenn Qualmwasser berechnet wurde

e Beim Shape-Export aus Geopara wird unterschieden zwischen ein- und zweistelligen Lupen
11.11.2022 | PCGeofim | 16.7.5 | e Beider Ausgabe von GRD-Dateien mit dem Tool Pcgisol wurde der Dateiname gekiirzt, sodass es zu Uberschreibungen
kommen konnte

e Beider Ausgabe der {proj}rflu.dbf (erweiterte RMAS-Ausgabe) wurden unter Umstdanden nicht samtliche Kopplungen

10.11.2022 Geofim 16.7.8 . . N . .
eines FlieRgewasserabschnitts ausgewiesen

e Bei der Deaktivierung Ubereinanderliegender und zusammenhangender Tagebaurandbedingungen wurden Stauer (ks <
10® m/s) standardmiRig nicht beachtet (nur unterste RB Tagebau bleibt aktiviert)

e Die Zeitpunkte der Deaktivierung der Tagebaurandbedingungen wurden unter Umstdnden nicht korrekt bei der
Simulation berticksichtigt

04.11.2022 Geofim 16.7.7

e [sohypse-Struktur fiir Schnittdarstellungen préazisiert (COM-Feld der ersten Zeile muss ,fueber” enthalten)

02.11.2022 | PCGeofim | 16.7.4 . . ,
¢ Inlsohypse wurde Peg-Datei nicht geschlossen, wenn keine Werte geschrieben wurden

e Optionale Koordinatentransformation von *.2dm-Dateien bei Kopplung an Hydro_AS 2D per Startargument
25.10.2022 Geofim 16.7.6 | o Doppelte Vorgabe Uberflutungsrandbedingung ,,q“ (Hydro_AS 2D) erkennen
e Kleinere Optimierungen und Korrekturen

19.10.2022 | PCGeofim | 16.7.3 | ¢ Angaben fiir den Schnittrahmen bei Ausgabe im HP GL/2-Format wurden nicht korrekt initialisiert

30.09.2022 | PCGeofim | 16.7.2 | e Unterstiitzung fiir die Anzeige von Messwerten fiir Randbedingungs- und Brunnengruppen in Geogang und Geogasci

e Erweiterungen im Zusammenhang mit der PEST-Optimierung
o Inder {proj}pebe.dbf kann fiir H-Messwerte eine Wichtung vorgegeben werden (Standard = 1)
o Die Bezeichnung von Messwerten beinhaltet die max. ersten 12 Zeichen der Messstelle sowie einen fortlaufenden
Zahler

28.09.2022 Geofim 16.7.1

e Beseitigung eines Fehlers in der internen Parameteridentifikation

e Ausgabe der Modellbezeichnung in der Titelleiste des Konsolenfensters

26.09.2022 Geofim 16.7.0 | e Erstmalig Unterstiitzung der Vorgabe von Messwerten fiir Randbedingungs- und Brunnengruppen
e Bei Verwendung der Datei {proj}mmas.dbf werden ggf. die Gruppen-Messwerte dargestellt

e Interne Speicheroptimierungen

e Bessere Unterstiitzung langer Dateinamen in mehreren Tools

29.08.2022 | PCGeofim | 16.7.1 . )
e Beseitigung mehrerer Speicherfehler

e In der Datei {proj}rbru.dbf wird das Feld Q_RABE ausgegeben und fiir den Globaldatensatz eines Filterbrunnens mit dem

29.08.2022 Geofi 16.6.7
eonm Vorgabewerte aus der {proj}rabe.dbf gefiillt (gilt nur bei Brunnen mit Q-Steuerung)




e Korrekte Ausgabe von Brunnenkoordinaten in der Datei Datei {proj}rand.dbf bei Nutzung der Option #RMAS
e |nterne Optimierungen

e Tool Geopara_xs: neue optionale Shapefile-Ausgabe fiir 2D-vertikalebene Schnitte mit erweiterter Attributtabelle

e Tool Geopara: Anzeige der Randbedingung ,,q“ moglich

e Tool Geogasci: es konnen bis zu 200.000 Eintrage (z.B. Randbedingungen) ausgewahlt werden

e Tool Geoisol: bei der Auswertung von Hohendifferenzen werden bei der Auswahl die Zeitpunkte Tag genau angezeigt
und nicht mehr nach dem Monat abgeschnitten

e Tool PCGPoint: Punktkoordinaten kénnen optional als PolyLine-Shapefile ausgegeben werden

¢ In einigen Fallen wurde die Option fiir die Bindrausgabe in der Datei pcgeofim.cfg nicht korrekt bestimmt

e Beseitigung mehrerer Speicherfehler

25.07.2022 | PCGeofim | 16.7.0

e Speicherfehler beim Einlesen der Datei {proj}anfa.dbf beseitigt

e Speicherzeitpunkte (Option SMAS) werden in Zeitmodellen mit bis zu 10 Zeichen ausgegeben

e Die Schreibweise der Pfade (GroRR-/Kleinschreibung) in der Datei ,filname” fihrte unter Umstanden dazu, dass einige
Dateien nicht gefunden werden konnten

e Bei 2D-Schnittmodellen wird im Falle der Shapefile-Ausgabe lber die Option #RMAS die Y-Koordinate aus den GroRen
ZU und M1 der Gitterzelle bestimmt (einfachere Vertikaldarstellung im GIS)

08.07.2022 Geofim 16.6.6

e Die Schreibweise der Pfade (GroR-/Kleinschreibung) in der Datei ,filname” fiihrte unter Umstanden dazu, dass einige

08.07.2022 | PCGeofi 16.6.24
eotim Dateien nicht gefunden werden konnten

01.07.2022 | PCGeofim | 16.6.23 | ¢ Sporadischen Speicherfehler in Isohypse korrigiert

e Fehler bei der Aktualisierung der Parameterdateien behoben (bei deaktivierten Elementen)
27.06.2022 Geofim 16.6.5 | e Beisehrlangen Pfadangaben werden nur die max. letzten 64 Buchstaben in den Hinweistexten ausgegeben, um eine
Unterscheidung zu ermdoglichen

e Regression in Isohypse gegeniber Version 16.6.20 beseitigt (betraf temporare Verschiebung identischer Punkte vor der

24.06.2022 | PCGeofim | 16.6.22 ) .
Triangulation)

e Programmdateien (*.exe, *.dll) sind mit einer digitalen Signatur versehen, um die Ausfiihrung in abgesicherten
31.05.2022 | PCGeofim | 16.6.21 Umgebungen zu erleichtern
e Clippen von komplexen Linien und Flachen verbessert

e Programmdateien (*.exe, *.dll) sind mit einer digitalen Signatur versehen, um die Ausfiihrung in abgesicherten
Umgebungen zu erleichtern

18.05.2022 Geofim 16.6.3 | e Fehlerausschriften bei Ausgabe der rflu.dbf bereinigt

e Unterschiede in der Ausgabe von Durchflissen zwischen wa-Datei und rflu.dbf beseitigt

e Aktivierung der Option #GMASKE ist flr Zeitmodelle moglich

e Beider Ausgabe von GRID-Dateien liber das Tool PCGlsol wurde der nutzerdefinierte Name nicht beachtet

12.05.2022 | PCGeofi 16.6.20
eotim e Parameterdateien mit vielen Feldern (Datensatzbreite > 512 Zeichen) flihrten zum Absturz bei der Ausgabe in Shape




e Das Tool GISTolLin beriicksichtigt bei Shape-Dateien Eintrage in dem Feld , TEXT” der Attributtabelle zur Beschriftung der
Grafikelemente (Linien, Flachen)

e Einlesen diverser dbf-Dateien liber Netzwerkverbindungen beschleunigt

e Bei Ausgabe von grd-Dateien lber die Option IMAS wird die Konfigurationsdatei grid.cfg beriicksichtigt (Details dazu in

29.04.2022 Geofim 16.6.2 der Dokumentation pcgtools.pdf)

e Ausgabe der GréRe gr (Austauschvolumenstrom Grundwasserleiter und Flussabschnitt) in der wa-Datei sowie der Datei
rflu.dbf (RMAS) wies unterschiedliche Werte auf, wenn der Betrag sehr klein ist

e Fehlerkorrekturen bei der Ausgabe der Gangliniendateien {projimess.dbf, {projlbrun.dbf, {projlgewa.dbf sowie
{proj}rand.dbf

e Bei Ausgabe von {proj}rand.dbf Giber RMAS deaktivierte Grundwasserelemente beachten

e Zeitabhangige Statistik ist fir alle Lizenznehmer aktiviert

29.03.2022 Geofim 16.6.1

e Bei der Erstellung von Isolinien flr Volumenstrome (q) werden Werte mit 0 beriicksichtigt

29.03.2022 | PCGeofim | 16.6.18
e Beider Ausgabe von Shape-Dateien wird zusatzlich eine PRJ-Datei ausgegeben, wenn das Steuerwort #EPSGIS gesetzt ist

e Ausgabe einer PRJ-Datei, wenn Shape-Dateien ausgegeben werden (bei Verwendung der Option RMAS und Lizenz mit
aktivierter Shape-Option sowie Aktivierung des neuen Steuerworts #EPSGIS)

11.03.2022 Geofim 16.6.0 | ¢ Ausgabe der Gangliniendateien {proj}mess.dbf, {proj}brun.dbf, {proj}gewa.dbf sowie {proj}rand.dbf mit zusatzlichem
Feld MG und BQ (Details in GeofimDB)

e Fehlerhafte Ausschrift ,,Netzwerklizenz” korrigiert

e Bei Randbedingungsnamen wird wieder nach GroR- und Kleinschreibung unterschieden (eine zwischenzeitlich
07.03.2022 Geofim 16.5.14 eingefiihrte Gleichstellung stellte sich als zu fehleranfallig heraus)
e Brunnenoptimierung Uberarbeitet

e Bei Verwendung der Option IMAS zur Ausgabe von Isolinienpldanen wahrend der Berechnung wurde unter Umstanden

21.02.2022 Geofim 16.5.13 die Kontur eines Standgewdssers nicht korrekt berechnet

21.02.2022 | PCGeofim | 16.6.17 | ¢ Im Tool Geoisol wurde unter Umstanden die Kontur eines Standgewassers nicht korrekt berechnet

e Bei Verwendung der Option RMAS in Modellen ohne Flussrandbedingung (jedoch inkl. Standgewassern und
02.02.2022 Geofim 16.5.12 Gewasserkopplung) konnte ein Speicherproblem auftreten
e Unterstiltzung fur Netzwerk-Dongle verbessert (Zugriff Giber VPN)

e Unterstiitzung fir Netzwerk-Dongle verbessert (Zugriff Gber VPN)

02.02.2022 | PCGeofi 16.6.16
eotim e Anzeige von bis zu 6000 Dateien in der Dateiauswahlbox erlauben

e Beim Einlesen sehr groRer Dateien (> 2 GB) aus dem Save-Ordner (z.B. gangline.hra) trat ein Problem bei der Indizierung
24.01.2022 | PCGeofim | 16.6.15 auf
e Bei der Ganglinienauswertung mit dem Tool Geogang kénnen bis zu 100.000 Randbedingungen usw. gefiltert werden

e Bei Erstellung von Isolinienplanen Gber die Option IMAS wurden Verbreitungsgrenzen in Isolinienplanen nur auf ganze
20.01.2022 Geofim 16.5.11 Meter ausgegeben. Bei Lupen mit entsprechender Teilung konnte es daher zu einer Verschiebung in der
Kartendarstellung kommen.




e Bei der Erstellung von Isolinienpldnen mittels Option IMAS weniger Uberschneidung zwischen Isolinie und Fliche eines
Standgewadssers bei dhnlichen Wasserstanden

e Verwendung der Option MMAS auch bei Zeit-Modellen (Zeiteinheit <> Kalender) moglich

e Diverse kleinere Korrekturen bei Zeit-Modellen

e Einlesen von Messwerten aus der pebe.dbf fir Zeit-Modelle (falls zusatzlich das Feld ,,DATUM” existiert)

20.01.2022 | PCGeofi 16.6.14
eotim e Verbesserung bei der Auswertung von Schnittspuren durch 3D-Modelle

e Bei Zeit-Modellen (Zeiteinheit <> Kalender) wurden FlieBgewasserzellen bei der Isolinienkonstruktion nicht

07.01.2022 PCGeofi 16.6.13
eotim bericksichtigt (Tool Geoisol)

e Umgang mit langen Pfadnamen fiir das PCGEOFIM-Stammverzeichnis korrigiert
07.01.2022 Geofim 16.5.10 | e Diverse Fehlerkorrekturen bei Zeit-Modellen (Zeiteinheit <> Kalender)
e Test der erforderlichen Restart-Dateien korrigiert

e Beseitigung eines Speicherfehlers im Tool PCGlsol bei der automatischen Erstellung von GRD-Dateien

05.01.2022 | PCGeofim | 16.6.12
e Erhohte Flexibilitat bei der Behandlung langer Pfadnamen, insbesondere des PCGEOFIM-Stammverzeichnisses

e Beim Einlesen der Dateien klim.dbf oder evap.dbf konnte es unter Umstdanden passieren, dass der Zeitschritt DTIMAX
21.12.2021 Geofim 16.5.9 unzulassig verkiirzt wurde
e Korrektur bei der Berechnung von Uberschusswassermengen im Falle der Kopplung See-> Fluss

e Verbesserungen bei Auswertung von Schnitten (Tool Geoisol) in der Einheit ,,cm*
16.12.2021 | PCGeofim | 16.6.11 | e Kleinere Grenzwerte fiir PfeilgréRe, Pfeilabstand und Rundung von Isolinien erlaubt
e Weniger Uberschneidung zwischen Isolinie und Fldche eines Standgewassers bei dhnlichen Wasserstinden

e Korrekturen bei Modellen, die mit Zeiteinheiten (nicht Kalender) rechnen, z.B. Verarbeitung von Klimadaten

e Verbesserungen in der numerischen Stabilitat bei der Berechnung von Horizontalfilterbrunnen

09.12.2021 Geofim 16.5.7 | e Bei Ausgabe der Datei rand.dbf (Ausgabe bei aktivierter Option RMAS) wird nicht mehr nach Parameterstruktur
unterschieden und verfiigt tiber eine identische Struktur

e Modelle in der Zeiteinheit Kalender unterstiitzen Zeitrdume von 01.01.1900 bis 31.12.9999

09.12.2021 | PCGeofim | 16.6.10 | ¢ Modelle in der Zeiteinheit Kalender unterstitzen Zeitrdume von 01.01.1900 bis 31.12.9999

e Definition eines alternativen Feldnamens fiir die Vorgabe des Anfangswasserstands in den Parameterdateien und der
Parz

e Parallel dazu Einfiihrung eines neuen Steuerworts #ALT-HA, mit dem der Feldname (iber UNIT in der Steuerdatei des
Modells definiert werden kann

26.10.2021 Geofim 16.5.6

e Bei Verwendung der Option RMAS werden die Q-Felder in den Ergebnisparameterdateien in der GréRRe 14:9
ausgegeben, um kleinere Werte darstellen zu kénnen

e Bei Verwendung der Option RMAS (erweiterte Ausgabe) wird das Feld Q in der Datei rgew.dbf in der GroRe 15:8
ausgegeben, um kleinere Werte darstellen zu kénnen

06.10.2021 Geofim 16.5.5

e Bessere Kompatibilitat zu QGIS: falls Nummernfelder (Ganz- oder Kommazahl) in einer dbf-Datei mit QGIS geleert

24.09.2021 Geofim 16.5.4 wurden, stlirzte Geofim beim Einlesen dieser Dateien ab
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Test auf doppelte Vorgabe von Randstammdaten bei Seen und Fliissen
Neues Programmicon

Beim Verschneiden des Modellrasters mit Flachen mit dem Tool Pcgtopas wurde die Oberkante nicht korrekt
gespeichert, wenn der Flachenanteil der obersten Schicht an der MG-Machtigkeit geringer ist als der darunterliegenden

10.09.2021 | PCGeofim 16.6.9 .
Schicht
Suche nach der Referenzhéhe fiir das Verschneiden der Flachen wird mit doppelter Auflésung durchgefiihrt
02.08.2021 | PCGeofim | 16.6.8 Im Tool Geoisol Wu.rden Verbreltungsgrenzen.ln Isollnlen.planen.nur auf ganze Meter ausgegeben. Bei Lupen mit
entsprechender Teilung konnte es daher zu einer Verschiebung in der Kartendarstellung kommen.
25.06.2021 | PCGeofim | 16.6.6 Aktualisierte Dongle-APl war nicht mehr kompatibel zu bestehenden Treibern der Lizenznehmer
25.06.2021 Geofim 16.5.3 Aktualisierte Dongle-APl war nicht mehr kompatibel zu bestehenden Treibern der Lizenznehmer
22.06.2021 | PCGeofim | 16.6.5 Verbessertes Handllrjg der H?rdware—DongIe (Erwelt.erung um Netzwerk-Dongle)
Verbesserte Unterstiitzung fir lange Pfad- und Dateinamen in allen Tools
21.06.2021 Geofim 16.5.2 Verbessertes Handling der Hardware-Dongle (Erweiterung um Netzwerk-Dongle)
03.06.2021 Geofim 16.5.1 VerPesserte Berechnun.g.und Ausgabe von Restlochkontu.ren '(Lm + Shape) .
Erganzung und Konkretisierung von Fehlermeldungen beim Einlesen der Datenbasis
Das Tool PCGGangp kann in allen kompatiblen Strukturen im Feld NAMEGANG bis zu 100 Zeichen verarbeiten (siehe
26.05.2021 | PCGeofim | 16.6.4 dazu Dokumentation PCGTools) . ' ' ' ) '
Das Tool PCGGangp wurde so erweitert, dass die Anzahl der maximal zu verarbeitenden Datensatze nicht mehr
beschrankt ist
Bilanzgebiete von Standgewassern wurden im Tool Geogang nicht ausgegeben, wenn das Standgewasser nicht ab
18.05.2021 | PCGeofim | 16.6.3 Beginn der Ganglinie aktiv war _ _ _ ) ) .
Die Skalierung der Ordinatenachse bei Ausgabe der Bilanzgebiete von Standgewadssern fiihrte unter Umstanden zu
falschen Darstellungen
07.05.2021 | PCGeofim | 16.6.2 B'EI der Ausgabe def vom Programm erstellten pof-Liste werden Messstellennam'e und“-wert vertauscht' ausgegejben
Die Ausgabe von Flachenkonturen im Tool Isohypse erfolgt analog zum Tool Geoisol, fiir bessere Vergleichbarkeit
Dateinamen beim Offnen und Speichern (z.B. im Tool PCGView) sind nicht mehr auf 28 Zeichen beschrinkt
21.04.2021 | PCGeofim | 16.6.1 Bei der Konvertierung von Dateien in das DGN-Format werden die Farben der PCGeofim-Palette und der DGN-Palette
besser aufeinander abgestimmt
Binar- und ASCII-Dateien im Geofim-Standardformat (z.B. Dateien im save-Ordner) werden mit einem geringfligig
anderen Header geschrieben und sind daher nicht mit dlteren Geofim- und PCGeofim-Versionen kompatibel. Anderung
. war erforderlich, um Dateien groBer Modelle mit mehr als 1,7 Mio. Gitterzellen korrekt speichern zu kénnen
13.04.2021 Geofim 16.5.0

Vertikalfilterbrunnen in 3D-Lupen wurden beim Einlesen der brun.dbf nicht korrekt erkannt
An Standgewasser gekoppelte Messstellen werden nicht mehr automatisch als Q-Pegel behandelt
Korrektur bei Horizontalfilterbrunnen
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13.04.2021

PCGeofim

16.6.0

Kompatibilitdt zum gednderten Header in den Binar- und ASCII-Dateien im Geofim-Standardformat (z.B. Dateien im
save-Ordner) herstellen (siehe Eintrag zu Geofim 16.5.0)

25.03.2021

PCGeofim

16.5.10

Bei der Auswertung mehrteiliger Schnitte wurden die Abmessungen nicht korrekt bestimmt

Gangliniendarstellung fiir Messstellen mit Bezeichnungen von 16 Zeichen wurden nicht in allen Fallen korrekt dargestellt
Bei der Anzeige von Messwerten in Ganglinien flihrte eine unnotige Zeitumrechnung zum Verschieben der Daten, falls in
einer anderen Einheit als Kalender gerechnet wurde

15.03.2021

Geofim

16.4.8

Vollstindige Uberarbeitung der Verarbeitung von Kommandozeilenargumenten

Beim Einlesen der Struktur geopa00.dbf erfolgt ein Test des Felds LUPE

Beim Erstellen von Isolinien mittels geoimas.dbf wurden bei Vorgabe einzelner Isolinienthemen die Vorgaben in der
Datei seen_isoth.cfg nicht korrekt berticksichtigt

15.01.2021

PCGeofim

16.5.8

Beim Einlesen von Shape-Dateien tUber das Tool GISToLin werden sogenannte Null-Shapes (Objekte ohne Geometrie)
abgefangen und der Anwender wird darauf hingewiesen
Bei der Ganglinienausgabe werden zu grofSe Datensatze abgefangen und der Anwender informiert

12.01.2021

Geofim

16.4.7

Das Feld QBIL in der Struktur outrpara.dbf bei Verwendung der Option RMAS wurde falsch berechnet

22.12.2020

PCGeofim

16.5.6

Beim Export eines Isolinienplans in das Format ArcView-ASCII-Grid wurde bei einer sehr groRen Anzahl an Gitterpunkten
pro Zeile (> 4000) eine fehlerhafte Datei ausgegeben, da Zahlenwerte abgeschnitten wurden

21.12.2020

Geofim

16.4.6

Bei der Ausweisung der Durchfliisse an Messstellen an Flussrandbedingungen traten Unterschiede zu den Angaben z.B.
in der wa-Datei auf, wenn die GroRRe des Teilzeitschritts geringer ist als der Gesamtzeitschritt

16.12.2020

PCGeofim

16.5.5

Bei Auswahl einer Schriftbreite von 0,13 mm wurden bei der Erstellung eines Isolinienplans mit Geoisol keine Isohypsen
gezeichnet

15.12.2020

Geofim

16.4.5

Bei der Parameteridentifikation werden die Zonenfaktoren mit bis zu 5 Nachkommastellen ausgegeben, um bei sehr
kleinen unteren Grenzwerten ausreichend Stellen fiir die Ubernahme der ermittelten Faktoren zu erhalten

08.12.2020

Geofim

16.4.4

Tritt bei der Ausgabe Uber die Option RMAS ein Fehler auf, werden Feld, Zeile und Wert ausgegeben und fiihrt dariiber
hinaus nicht mehr zum Abbruch der Simulation

Konnte bei der Zuordnung von Zonen ein Finites Volumen nicht gefunden werden, wies die Fehlermeldung ein falsches
Finites Volumenelement aus

07.12.2020

PCGeofim

16.5.4

Bei Verwendung des Tools Geogasci werden nun auch Bilanzen, Bilanzklassen und Ganglinien von Gewassern mit
Semikolon als Trennzeichen ausgegeben, um die Verarbeitung in anderen Programmen zu vereinfachen

01.12.2020

PCGeofim

16.5.3

Das Tool Geogang stellte keine Messwerte bei Messstellen dar, die mehr als 12 Zeichen im Namen aufweisen

Bei Berechnung der Restlochcharakteristik im Tool Isohypse werden in der dbf-Datei die optionalen Zusatzfelder mit
ausgegeben

Beim Festlegen der Einstellungen fiir den Shape-Export wurde die Angabe der SchriftgroRe nicht korrekt Gbernommen

16.11.2020

PCGeofim

16.5.2

Im Tool Geopara_xs werden Farben ohne zusatzliche Umrechnung entsprechend COLB verwendet
Im Tool Geogasci werden bei der Ausgabe von Bilanzen die einzelnen Bilanzglieder mit zusatzlichen Nachkommastellen
ausgegeben, um Rundungsfehlern vorzubeugen und den angegebenen Fehler besser nachvollziehen zu kénnen
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b

e Beim Einlesen von dbf-Dateien wird der Null-Descriptor berticksichtigt, der z.B. durch die Bearbeitung mittels QGIS
auftreten kann

23.10.2020 | PCGeofim | 16.5.1 | e In Geoisol wird bei der Auswertung auch das Feld ,,hqu“ korrekt berticksichtigt, um bspw. die Top-Datei korrekt zu laden

e Bei der Ganglinienausgabe von Messstellen im GL/2-Format wird ab sofort die Nummerierung Gber eine POF-Liste
deaktiviert

e Beim Aktualisieren von Parameterdateien von 2D-Schnittmodellen wird keine neue Parameterdatei erstellt, sondern die
15.10.2020 Geofim 16.4.3 vorhandene Datei aktualisiert, damit die Werte in den Feldern W und WEXP erhalten bleiben (wichtig fir die weitere
Bearbeitung)

e Einstellungen fir den Shape-Export konnen in der Datei shp.cfg im Ordner home\isoline gespeichert werden. Die Tools
12.10.2020 | PCGeofim | 16.5.0 Geoisol und PCGlisol beriicksichtigen diese Datei. Details dazu sind im Teil PCGView der Anwenderdokumentation
enthalten.

e Beim Einlesen zeitabhangiger Randbewegungsdaten von Seen wird ein Fehler abgefangen, der zum Deaktivieren der
Randbedingung bis zu dem Zeitpunkt fihrte

e Werden leere Eintrage im Feld NAME_EXT in der Datei brun.dbf gefunden, wird eine Warnmeldung ausgegeben und der
Geofim-Name des Brunnens (Name, Lupe, IS, JZ) wird gesetzt (Darstellung im Isohypsenplan)

02.09.2020 Geofim 16.4.2

e Behebung von Fehlern bei der Ausgabe von Ganglinien, wenn als Zeiteinheit nicht Datum verwendet wird

e Beim Import von Shape-Dateien wird nicht mehr jedem Eintrag ein Layer zugefligt, sondern nur noch bei einem neuen
Layer

e Bei Ausgabe von Grid-Dateien Uber pcgisol erfolgt keine Bestatigung des erfolgreichen Speicherns nach jeder Ausgabe

e Die Anzahl gespeicherter Grids wird in der Summe der Isolinienplane beriicksichtigt (Ausgabe erfolgt am Ende als
Zusammenfassung)

e Beider Anzeige von Gewasserbilanzklassen konnte es unter Umstanden zu einem Speicherfehler kommen (Tools
Geogang und Geogasci)

02.09.2020 | PCGeofim | 16.4.4

e Bei der Ausgabe von dbf-Dateien Uber die Option rmas.dbf konnte es unter bestimmten Voraussetzungen zu

30.07.2020 Geofim 164.1 fehlerhaften Eintragen kommen

22.06.2020 | PCGeofim | 16.4.3 | ¢ Beider Berechnung der y-Koordinate im Tool Geopara ergab sich unter Umstanden eine Verschiebung um 0,5 m

e Konzentrationsabhangige Abbauwerte (lamc.dbf) konnen ortsdiskret durch den Anwender vorgegeben werden

12.06.2020 Geofi 16.4.0
eonm e Ausgabe der GréRen Verdunstung, QzuGWL und QabGW.L in der Datei rsee.dbf bei Nutzung der Option rmas.dbf

e Beim Import von DXF-Dateien {iber das Tool GIStoLIN werden die Entitat "LWPOLYLINE", sowie die Begrenzungen

10.06.2020 | PCGeofim | 16.4.2
eotim "HLIMAX" und "#LIMIN" beriicksichtigt

03.06.2020 Geofim 16.3.2 | e Einlesen der dbf-Dateien zum Teil erheblich beschleunigt

e Bei Ausfiihrung des Tools Pcgisol (imas.dbf) wird flr Ausgaben im Grid-Format die Datei grid.cfg verwendet, wenn diese
im Ordner isoline vorhanden ist. Details im Teil PCGTools.pdf der Anwenderdokumentation

e Bei der Konvertierung von DXF-Dateien mit dem Tool GIS2LIN werden zusatzlich die Limiten ausgewertet (#LIMMAX und
H#LIMMIN)

28.05.2020 | PCGeofim | 16.4.1
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e Ausgabe der Eintrage im com-Feld der gewa.dbf beim Schreiben der Datei rgew.dbf liber die Option rmas.dbf

e Zellen mit lokaler Netzverfeinerung werden bei Ausgabe der Parameterdateien lber die Option rmas.dbf mit einem
Eintrag "x" im Feld LNVF markiert

e Bei Ausgabe der Datei rbru.dbf wurde die Lage in einer Zelle mit lokaler Netzverfeinerung nicht bericksichtigt

e Lesegeschwindigkeit von dbf-Dateien verbessert

e Bei der Ausgabe von Fehlermeldungen zu Randbedingungen werden Name und Lokalisation getrennt aufgefiihrt

26.05.2020 Geofim 16.3.1

e Bei der Erstellung von Isolinienplanen mit den Tools Geoisol und Pcgisol wird beachtet, ob Zellen mit lokaler
Netzverfeinerung oder 3D-Lupen sichtbar sind. Zuvor konnte es unter Umstanden dazu kommen, dass Isolinien doppelt

12.05.2020 | PCGeofim | 16.4.0 berechnet wurden und sich iberschnitten haben

e Die Breite von Isolinien wurde um eine GroRe zu dick ausgegeben, als in der Einstellung durch den Nutzer vorgegeben
wurde

e Bei der Erstellung von Isolinienpldanen Uber die Option imas.dbf wird beachtet, ob Zellen mit lokaler Netzverfeinerung
oder 3D-Lupen sichtbar sind. Zuvor konnte es unter Umstdanden vorkommen, dass Isolinien doppelt berechnet wurden

12.05.2020 Geofim 16.3.0 und sich iberschnitten haben

e Interne Anpassungen bei den verwendeten Datentypen (64 Bit statt 32 Bit) zur Isolinienkonstruktion fiir eine hdhere
Robustheit

e Die Tools pcgtopar, pcgsatop, pcgtopal und pcgwator kdnnen nun auch mit dbf-Dateien umgehen, deren Record-Breite
bis zu 2048 Zeichen betragt (bislang 512)

e Interne Anpassungen bei den verwendeten Datentypen (64 Bit statt 32 Bit) zur Isolinienkonstruktion vermeidet die
Fehlermeldung "Keine Konvergenz" in bestimmten Fallen

31.03.2020 | PCGeofim | 16.3.9

e Fehlende Initialisierung einer Variablen konnte bei Ausfiihrung des Tools Geopara zu einem Absturz fiihren
25.03.2020 | PCGeofim | 16.3.8 | e Im Tool Geocut werden dynamische Listen zur Speicherung der Koordinatenlisten fiir die berechneten
Grundwasserstande verwendet

e Hohere Genauigkeit bei der Berechnung der Konturen von Standgewassern

e Export von limnolog. Bilanzen lGber Geogasci mit Semikolon als Feldtrennzeichen

16.03.2020 | PCGeofim | 16.3.7 | e Bei Erstellung der Restlochcharakteristik wird die *.vol-Datei zusatzlich als *.csv-Datei exportiert (mit Semikolon als
Feldtrennzeichen)

¢ In Geoisol wird bei Pegelbeschriftungen nicht mehr max(h,zu) gewahlt, sondern immer h

e In der Datei mmas.dbf kdnnen Dateinamen mit bis zu 100 Zeichen vorgegeben werden
17.02.2020 Geofim 16.2.0 | e Ebenfalls in der Datei mmas.dbf kann optional ein Feld MGOUT vorgegeben werden (siehe Doku). Damit wird die
optionale Ausgabe des MGW.L einer Messstelle in der Beschriftung ermoglicht

e Bei der Erstellung von 2D-Schnittmodellen wurde die Meldung zur Erzeugung der par0.dbf nicht angezeigt
16.01.2020 Geofim 16.1.2 | e Beider Ergebnisausgabe Uber die Option rmaske wird beim Grundraster das Feld Lupe mit einer 0 gefillt, um fur
Verkniipfungen verwendet werden zu kénnen
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e Export von Ganglinien (Messstellen, Gewdsserdaten) mit dem Tool Geogasci erfolgt mit Semikolon als Feldtrennzeichen
zur einfachen Verarbeitung der Textdateien in Access oder Excel oder dhnlicher Software

e Beseitigung eines Fehlers, der unter bestimmten Umstdnden bei der Erstellung von Isolinienplanen mit
Randbedingungsmessstellen zum Absturz flihrte

08.01.2020 | PCGeofim | 16.3.6

e Zeitabhangige Anpassung von Filterunter- und -oberkanten von Brunnen entsprechend der Geometrieanderungen in
der geoparz.dbf

e Beim Aufbau eines Schnittmodells wurde die Frage libergangen, ob die Parameterdateien aktualisiert werden sollen

e Die Ausgabe der Modellflache (Bildschirm und mes-Datei) erfolgt als Ganzzahl

08.01.2020 Geofim 16.1.1

e Bei Ausgabe von Isolinienplanen (iber die Option imaske.dbf werden fiir Randbedingungsmessstellen separate Layer fiir
H- und Q-Messwerte angelegt

e Bei Verwendung der Option lokale Netzverfeinerung fir einzelne Gitterelemente wurden bei diesen félschlicherweise
Stérungen erzeugt, wenn im Modell keinerlei Storungen definiert sind.

29.11.2019 Geofim 16.1.0

e Bei Ausgabe von Isolinienplanen (iber Geoisol und Pcgisol werden fiir Randbedingungsmessstellen separate Layer fiir H-
und Q-Messwerte angelegt

e Beider Ausgabe von Daten im dat-Format aus dem Tool Geoisol erfolgt eine feinere Rasterung der Stiitzstellen, um auch
kleinere Gitterelemente bericksichtigen zu kénnen

29.11.2019 | PCGeofim | 16.3.5

e Die Bilanzierung von Stoffquellen erfolgte nicht fiir jede Art von Randbedingung

e In der Datei balance.txt im Ordner result wurde die Spalte Senke hinzugefiigt, um besser zwischen Quellen und Senken
separieren zu kénnen

e Bei der Berechnung des Particle Trackings flir den instationdren Stromungsfall trat ein Speicherproblem auf

07.11.2019 Geofim 16.0.6

e Tool pcgisol: Differenzenbildung ist durch Angabe des Referenzdatums moglich, mehrere MGWL oder Isothemen in
07.11.2019 | PCGeofim | 16.3.0 einem Isolinienplan darstellbar, Auswertung von hmin/hmax (auch fiir Zeitabschnitte) moglich
e Tool Geoisol: beim Export zu Surfer-Grid-Dateien sind jeweils bis zu 10000 Punkte in X- und in Y-Richtung moglich

01.10.2019 | PCGeofim | 16.2.2 | e Vorschldge zur Unterteilung von Isolinien (min, max, delta) Gberarbeitet

25.09.2019 | PCGeofim | 16.2.1 | ¢ BeiEinlesen der Messwertbewegungsdaten wurde das erste Feld (NAME) unter Umstanden nicht korrekt zugeordnet

e Geoisol: Anderung zu Version 16.1.0: beim Export von Daten in eine dat-Datei wird die Unterscheidung zwischen Rand-
und Zellmittelpunkt in das Feld ART eingetragen

e Geoisol: bei der Auswertung von Schnittlinien werden die Grundwasserstande fiir alle gewdhlten MGWL mit dem in

10.09.2019 | PCGeofim | 16.2.0 16.1.2 implementierten Verfahren berechnet und ausgegeben

e Geogasci: bei der Ausgabe von Messwerten werden g-Messwerte mit ausgegeben

e Beim Einlesen von verkniipften lin-Dateien wurde unter Umstanden der Dateiname nicht angezeigt, falls eine
Verknipfung nicht gefunden wurde

e Geogasci: bei Ausgabe der Limnologie wurde die Dauer in Tagen falsch berechnet
08.08.2019 | PCGeofim | 16.1.2 | e Geoisol: bei der Auswertung von Schnittlinien wird fuir die Berechnung der Linie der Grundwasseroberfldche ein neues
Verfahren angewendet
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Isohypse: Beschriftungen fir die Dateien cin und con waren unter Umstanden zu kurz

In der Datei georest.dbf kdnnen restlochspezifisch Faktoren fiir die Verdunstung vorgegeben werden. Die Vorgabe kann

08.08.2019 Geofim 16.0.3
I wasserstandsabhangig oder durch einen Einzelwert erfolgen.
27.06.2019 Geofim 16.01 Beilm Elnlese.n der Datei pa0z.dbf und einer im Modell verwendeten Zeiteinheit <> Kalender wurden die definierten
Zeitpunkte nicht korrekt ausgewertet
Geogang und Geogasci: Bei mehr als 60.000 Randbedingungen im Modell konnten nicht alle zur Auswertung ausgewahlt
werden
26.06.2019 | PCGeofim | 16.1.1
Isohypse: Unter speziellen Bedingungen trat bei der Interpolation (auf Isohypse-Datei sowie Parameterdatei) ein Fehler
auf bzw. konnte keine Zuordnung zwischen Stitzstelle und Dreieck gefunden werden
Unter sehr speziellen Bedingungen wurde die Massenbilanz beim Stofftransport nicht korrekt berechnet (daher erfolgt
die Ausgabe von Bilanzen fur Quellen und Senken getrennt)
Die Datensatzlange beim Einlesen von dbf-Dateien wurde von 512 auf 2048 Zeichen erhoht
13.06.2019 Geofim 16.0.0 In der Datei rest.dbf wird ein optionaler Faktor fevap unterstiitzt, der eine restlochspezifische Anpassung der
Seeverdunstung erlaubt (siehe Doku GeofimDB)
Bei der Ausgabe von Konzentrationen in die Datei rand.dbf (rmaske) wurden max. 2 Stoffe ausgegeben
Minimale zeitliche Messwerttoleranz bei Ausgabe (iber imaske wurde auf 0,015 Jahre gesetzt
Anpassungen beim Lesen und Schreiben von dbf-Dateien: die zuldssige Lange eines Datensatzes wurde erheblich
06.06.2019 | PCGeofim | 16.1.0 verlzf\ngert l'.md kann nun bis zu 2'048' Zeichen bet'rag.en." .
Geoisol: beim Export von Daten in eine dat-Datei wird Uber das Feld RAND zwischen Randpunkten und
Zellmittelpunkten (Finites Volumen) unterschieden. Dient der besseren Filterung, z.B. in einem GIS.
21.05.2019 | PCGeofim | 16.0.2 Die zur Ausfuhrung der D.atumstransformat{on be'not|gte Datei BETA2007.gsb wird im Ordner {home}\database
erwartet. Dient der Vereinfachung der Konfiguration.
15.05.2019 | PcGeofim | 16.0.1 Is'ohyr‘)se: wur‘de von; Ausfuh'rung ?lner Triangulation eine automatische Koordinatenverschiebung durchgefiihrt, brach
die Triangulation mit dem Hinweis auf doppelte Punkte ab
26.04.2019 | PCGeofim | 16.0.0 Belnder. Darstellung.,r von Karten kdnnen optional (bei entsprechender Lizensierung) Koordinaten im UTM-Format als
zusatzliche Beschriftung angegeben werden
10.04.2019 | PCGeofim | 15.5.1 Tf)ol chpomt:'Wanderpunkte werden zusatzlich auch in einer dbf-Datei ausgegeben (wascii.dbf), um die Ubernahme in
ein GIS zu erleichtern
Tool Pcggangp: tiber die neue Struktur pcggangr.dbf kénnen Uberldufe und Wasserstande von Standgewdssern
ausgegeben werden
Tool Geogang: bei der Ausgabe von limnologischen Bilanzen (nur Q) wurde die Ordinate unter Umstdanden nicht korrekt
19.03.2019 | PCGeofim | 15.5.0 skaliert

Tool Pcgpoint: Auswertung von Wanderpunkten Uberarbeitet. Koordinaten kdnnen wahlweise mit Komma oder Punkt
als Dezimaltrennzeichen ausgegeben werden
Tool Geoisol: die minimale Zeittoleranz fir Messstellen fir die Beschriftung wurde auf 6 Tage reduziert
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e Zonenfaktoren fir SO und RM wurden mit falschen Indizes zugewiesen (Parameteridentifikation)

e Die Ausgabe in der Datei pidentXX.geo im Ordner RESULT wurde abgeschnitten, falls sehr viele Zonen (> 40) definiert

04.03.2019 Geofim 15.5.1 wurden

e Bei der Ausgabe von Isolinienpldnen tGber imaske.dbf war die GWL-Verbreitung unter bestimmten Bedingungen nicht
korrekt

e Tool Pcggangp: Skalierung von h-Ganglinien verbessert, wenn die Felder 'texulin' und 'texolin' in der Eingabe-Datei
belegt sind

e Tool Geopara: Auslesen der Lupenbezeichnung flexibler bei ein- und zweistelligen Lupen

e Bei Auftreten eines Fehlers beim Einlesen von Ganglinien wird die Synchronisationsdatei pcgeofim.inf korrekt gel6scht

04.03.2019 | PCGeofim | 15.4.14

e |Initialisierung fir hmin und hmax fiir Zeitabschnitte wurde mit Globaldatensatz durchgefiihrt, sodass diese nicht in allen
Fallen korrekte Werte darstellten

08.02.2019 Geofim 15.5.0 | e Korrektur bei der Interpolation von Messstellen fiir den Fall, dass mehrere Nachbarn an eine Grundwasserzelle
angrenzen (z.B. Grenze zu Lupen)

e Negative Werte flir Storungen (Parameterdateien) und nb (Rabe.dbf) werden mit einer Fehlermeldung quittiert

e Uberlaufberechnung von Fliissen und Seen verbessert fiir gréRere Zeitschrittweiten
02.01.2019 Geofim 15.4.15 | e Feineres Hilfsgitter als Basis der Isolinienberechnung
e Konstruktion von Seekonturen an Isohypse angeglichen
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